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Sport Van

Dostupne jako Van s kratkym rozvorem a Double Cab-in-Van s kratkym rozvorem
(ne pro CR)

Ford Transit Sport Van jasné vypovida o vas a o vasem podnikani. Dynamicka 18"
kola z lehkych slitin, nizkoprofilové pneumatiky 235/45, Siroké pruhy na kapoté,
dvaojita koncovka vyfuku a stylingové dopliky* zaruci, ze vas nikdo neprehlédne.

VnéjsSi vybava (nhavic k verzi Trend) Vnit¥ni vybava (navic k verzi

= \/ybér z barev karoserie Bila Frozen Trend)

(nemetalickd), Seda Sea nebo Cerna = Stereofonni autoradio 6006 RDS s
Panther (metailckée barvy) CD prehravacem s ménicem na 6
= 18" kola z lehkych slitin* diskU, s konektorem pro prehravac
= Origindlni stylingova sada doplikd* MP3 a dalkovym oviadanim na
= Motor Duratorq TDCi 140 k sloupku fizeni
= Sada Viditelnost Plus** = Klimatizace
= Dvojita koncovka vyfuku* = \/yhrivané sedadlo fidice,
= Centralni zamykani s dalkkovym nastavitelné v 10 smérech, s
oviadanim se dvéma Kilici loketnimi opérkami
= \/elurove Calounéni sedadel
= Oblozeni nakladoveho prostoru***
= Airbag spolujezdce na vnéjsSim
sedadle*

Dvojita koncovka vyfuku Expresni dodavka

Vyrazné stylové dopliiky podtrhuji vzhled Ford Transit Sport Van ma vitézné vlohy pro
této dodavky. Ucelnou a naroénou praci.

*Upozornéni: Dopliiky dodava MS Design. Zaruka na dily dodavané
pod znackou jejich vyrobce se Fidi jeho zaru¢nimi podminkami a
spole¢nost Ford za né nenese odpovédnost.

**Sada obsahuje: Vyhfivané €elni sklo Quickclear, elektricky ovladana a
vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka, automatickou aktivaci svétiometd,
automatické stérace, regulaci podsviceni pfistrojl, predni mlhovky a
nerezové stupacky v prednim narazniku.

***Sada obsahuje: ObloZeni stén MDF, pryZovy koberec v celé délce a
upinaci oka v nakladovém prostoru.

*Poznamka: Pokud je vozidlo Ford vybaveno funkénim airbagem
spolujezdce, nesmi byt na sedadle spolujezdce nikdy umisténa
détska sedacka smétujici proti sméru jizdy.
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Sortimo Business Solutions 1

S timto UloZznym systémem Sortimo pro Ford
Transit Van vyuzijte nakladni prostor vasi
poda odborny prodejce vozu Ford Transit.
(Na prani)

Vzduchové pérovani

Dodate¢né montované vzduchové pérovani
zadni napravy umozni snadné nastaveni
vy$ky vozidla a bezpe¢ny prevoz tézkého
nebo nerovnomérné rozloZzeného nakladu.
(Prislusenstvi)

Sortimo Business Solutions 2 Spojler ClimAir

Spojler zabrani vifeni vzduchu a umozni
vam uzivat si jizdy se stazenymi pfednimi
okny, a to i kdyz prsi. (PFislusenstvi)

Podlaha a bo¢ni obloZeni stén Sortimo s
upinacim pfisluSenstvim. (Na pfani)

Waeco autolednicka na lahve

Tato kompaktni autoledni¢ka, napajena
pfimo z vozidla, ochladi 1 - 1,5 litru vaseho
oblibeného napoje az o 22°C pod venkovni
teplotu. Dokonce umi uchovat napoje teplé
do 60°C. (Prislusenstvi)

LED diody pro denni sviceni

Pro lepsi viditelnost na cestach a jedine¢ny
stylovy vzhled. (PfisluSenstvi)

Je-li vage vozidlo nediinou soucasti podnikani, je dtlezité mit moznost svobodného
rozhodovani o jeho uzpdsobeni, aby presné vyhovovalo vasim potrebam. V nasi
radé prvkd vybavy na prani a prislusenstvi najdete vse od zéastérek a taznych
zafizeni az po satelitni navigacni systémy. Kazdy prvek vybavy byl specialné vyvinut
pro zlepseni jak efektivnosti, tak i image vaseho podnikani.

Zadni zeb¥ik

Zadni zebfik usnadriuje vystup na stfechu.
Dostupny pro v8echny vysky stfechy. (Vybava na
prani a pfisluSenstvi) Pouze pro Transit ze zadnimi
zavésnymi dvefmi.

Stiesni systémy Thule Professional

Stfedni nosice Thule pro individualni poZzadavky na
prepravu. K dostani u prodejce vozl Ford.

Vlevo:

= Zakladni stfesni nosi¢ Thule

Siroké bocni listy karoserie

Siroké boéni listy karoserie pomahaji chranit boky
dodé\'/ky pred narazy a po?krébénfm. K dispozici prisludenstvi. (Pislugenstvi)
pro v8echny rozvory kromé& LWB EF — pouze pro s

Transit. (Vybava na prani a prislugenstvi) Drzak Zebfiku 330

Zastérky Unikatni uchyceni Zebfiku s integrovanym
zapadkovym mechanismem. Zahrnuje 4 nakladni
zarazky a uchyceni zZebfiku. Nosnost 50 kg/tfidilny
skladaci Zebfik. (PFislusenstvi)

Zasobnik na trubky 317

Otevirani na obou stranach pro snadny pfistup,
zaviraci systém snizuje riziko kradeze.
(Prislusenstvi)

Ohebna zarazka 315

Pridrzuje naklad a brani jeho sklouzavani.
Patentovana ohebna funkce je idedlni pfi nakladani.
Lze sejmout bez naradi. (PfisluSenstvi)

Nakladaci valec 335

Vyrobeny z hlinikovych profili s hladkou
povrchovou Upravou, ktera chrani naklad pred
poskozenim. (Pfislusenstvi)

Zapadkové upinadlo 323

Pro rychlé ukotveni nakladu. Délka 4.5 m. Idedlni
pouziti v kombinaci s uchytnymi oky. (PfisluSenstvi)

Vyrobeny z pevnych hlinikovych materiald. Uréen
pro flexibilni upevnéni razného dodate¢ného

K dostani jako sady pro pfedni nebo zadni kola.
(Vybava na pfani a prisluSenstvi)

Ochranna mfiz zadnich oken

MFiz chrani zadni okna zevnitt, zvySuje
bezpecnost a neomezuje vyhled dozadu.
(Vybava na pfani a pfislusenstvi)

Model na obrazku je v metalické barvé Stfibrna Moondust. (Na pféani)

Poznamka Slovni znacka a logo Bluetooth® jsou vlastnictvim Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoliv jejich pouziti spole¢nosti Ford Motor Company
Limited a jejimi pfidruzenymi spole¢nostmi je licenéné povoleno. Ostatni
ochranné znamky a obchodni jména pfislusi jejim viastnikim.

Poznamka Drzeni mobilniho telefonu nebo jiného komunikaéniho
zarizeni fidicem za jizdy v ruce je prestupek.

*Dodava MS Design. Upozornéni: Na veskeré pfislusenstvi dodavané
nasimi dodavateli pod jejich znackou se vztahuji zaruéni podminky
prislusného dodavatele. Na toto pfisluSenstvi se nevztahuje zaruka
poskytovana spole¢nosti Ford.

Parrot CK3200 LS-Barevny Zadni kamera

Bluetooth® hands-free sada s barevnym TFT
displejem. Zobrazuje informace z mobilniho
telefonu a také fotografii volajiciho. S
integrovanym hlasovym ovladanim a
automatickou synchronizaci telefonniho
adresare. V nabidce autorizovaného
prodejce Ford jsou i dal$i modely.
(Prislusenstvi)

Barevny LCD displej s uhlopfickou 7"
namontovany v kabiné poskytuje obraz o
déni v prostoru za vozidlem. Spolu s
vnéjSimi zpétnymi zrcatky informuje o situaci
pfi couvani ve dne nebo v noci, zejména na
ruSnych mistech. (Vybava na pfani a
pfislusenstvi)

Prislusenstvi

16" kola z lehkych slitin

16" kola z lehkych slitin s peumatikami
205/65 R16. (Prislusenstvi)

Drzak mobilni navigace

Integrovany drzak navigaci Garmin
umistény na A-sloupku, ve kterém jsou
ukryty instalacni a propojovaci kabely.
Autorizovany prodejce Ford vam nabidne
vhodné modely navigaci.

29



Pro pristi generaci Zjednoduste si zivot

Vsichni si zaciname uvédomovat, jaky viiv

ma transport na zmeéeny klimatu. | kdyz to Pri tvorbé celé nasi nabidky financovani,
nemtizeme zmeénit pres noc, velmi se sluzeb a asistence mame na mysli jedine
snazime najit feseni. - zjednodusit vam zivot.

Délame zmény praveé ted’

Nase posledni fada motort vyhovuje normé Euro IV. Naftové motory
Duratorg TDCi maji nyni vySsi toSivy moment a nizsi emise. Nas
motor Duratec 2,3L Ize prestavéet na zkapalnény plyn (LPG) nebo na
stlaceny plyn (CNG).

V fadé vozidel Ford je nékolik modell, u kterych je mozné zvolit
motor Flexifuel, ktery snizuje skodlive emise o 30 az 80 %** ve
srovnani s béznymi benzinovymi motory.

Ochrana budoucnosti

Pomoci naSeho Indexu pro udrzitelnost produktu, coz je nastroj pro
fizeni udrzitelnosti, se zamérujeme na vliv nasich vozidel na zivotni
prostredi, spolec¢nost a ekonomiku od nejrannéjsich stadif jejich vyvoje.

Pracujeme na Siroke radée technologii od biopaliv po hybridy a Cisté
naftove motory a v dlouhodobé perspektive na technologii
vodikovych palivovych élankt s moznosti témér nulovych emisi CO..

ZlepSovani nasich vyrobnich zavodu

Neustéle se snazime minimalizovat viiv nasich zavod( na zivotni
prostredi. Napr. zaciname zavadét vyrobu elektriny na misté pomoci
slunce a vétru, implementujeme Spickove vyrobni procesy a
zavadime kompletni certifikaci podle mezinarodni normy Systémy
spravy zivotniho prostredi, ISO 14001. Uspory energii, vody, surovin a
nakladani s odpadem vedly ke zlepseni naseho viivu na zivotni
prostredi.

Dokonala recyklace

V zajmu udrzitelnosti rozvoje mnoho nasich dilli ma recyklovatelny a
obnovitelny obsah. VSsechna vozidla Ford jsou podle ISO 22628
alesporn z 85 % recyklovatelnd a z 95 % obnovitelna. Pro opravnéna
vozidla nabizime na konci jejich Zivotnosti likvidaci zdarma. VSechna
mista likvidace maiji licenci a navic musi splfiovat dalsi normy kvality
Ford, které se tykaji odborné prejimky, nakladani a recyklace vozidel
na konci jejich Zivotnosti.

Tato broZura je vyti§téna na papiru z viakniny z obnovitelného lesniho hospodafstvi, pfi béleni nebyl pouZit chiér (TFC).
**Zavisi na pouzitych vychozich surovinach a vyrobnim procesu. (Zdroj: studie EUCAR CONCAWE.) Ford podporuje
udrzitelnou vyrobu biopaliv.

J':".‘T,‘.!illf'ﬁ.

" Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Program vzajemného uznavani certifikacnich systému lest

P E FC Tato brozura je vytisténa na papiru, ktery je certifikovan PEFC a podporuije trvale udrzitelné lesni
PRINTERS CODE 5pt  0SPOdarstvi
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Ford Range

Ford Transit Kombi

Ford Transit Minibus

Ford Tourneo

Ford Tourneo Connect

Rozvor Pocet sedadel

Celkova délka (mm)

Celkova vyska nenal.

Celkova Sifka bez vnéjSich

vozu (mm) zpétnych zrcatek (mm)
Ford Tourneo Connect M1 SWB 5 4308 1814 2044
LWB 5 4555 1981 2044
LWB 8 4555 1981 2044
Ford Tourneo M1 SWB 8/9 4863 1989-2070 2374
Ford Transit Bus M2 MWB 12 5230 2302-2363 2374
LWB 14/15 5680 2393 2374
LWB EF 17 6403 2380 2492
Ford Transit Kombi M1 SWB 6/9 4863 1989-2398 2374
MWB 6/9 5230 1987-2611 2374
LwWB 6/9 5680 2330-2606 2374

Ford Transit Podvozky

Ford Transit podvozky s dvojkabinou

Ford Transit Van

Ford Transit Connect Van

Ford Double Cab-in-Van

Ford Fiesta Van
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Rozvor Nosnost (kg) Pripustna hmotnost vozidla (kg) =~ Max. hmotnost soupravy (kg)
Ford Fiesta Van SWB 512-541 1540-1585 1640/2335
Ford Fiesta SportVan SWB 543 1605 N/A
Ford Transit Connect SWB 612-829 2040-2240 2840/3040
LwB 809-877 2260-2340 3060/3140
Ford Transit Van SWB 979-1667 2600-3300 4500-5300
MWB 991-1739 2800-3500 4500-6300
LwB 886-1730 2800-3500 4500-6300
LWB EF 1265-2382 3500-4600 5500-6500
Ford Transit Kombi Van sSwB 927-1639 2600-3300 4500-5300
MWB 1030-1764 2800-3500 4500-6300
LwB 1028-1707 3000-3500 4500/6300
LWB EF 1213-1318 3500 5500-6300

Ford Ranger

Pohon kol  Délka lozné plochy Sitka lozné plochy Nosnost (kg) Pfipustna hmotnost Max. hmotnost
na podlaze (mm) na podlaze (mm) vozidla (kg) soupravy (kg)
Ford Ranger Single Cab 4x2/4x4 2280 1456 1190/1235 2800/3010 4400/6010
Ford Ranger Super Cab 4x2/4x4 1753 1456 1225 2900/3070 4500/6070
Ford Ranger Double Cab 4x4 1530 1456 1104-1175 3020-3030 6020

Rozvor Nosnost (kg) Pripustna hmotnost vozidla (kg) Max. hmotnost soupravy (kg)
Podvozky s jednokabinou SWB 1383-1897 3000-3300 4500-5300

MWB 1368-2845 3000-4600 4500-6500

LwWB 1533-2802 3500-4600 4500-6000

LWB EF 1668-2485 3500-4600 4500-6500
Podvozky s dvojkabinou MWB 1276-1848 3000-3500 4500-6300

LwWB 1439-2725 3300-4600 5500-6500

LWB EF 1589-2706 3500-4600 4500-6500
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Ford Transit Van SWB s nizkou stirechou

Ford Transit Van SWB se stiredné vysokou stifechou

"
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Rozméry (mm)

Transit Van SWB s nizkou stfechou

Transit Van SWB se stfedné vysokou stfechou

P9hon predni P9hon zadni P9hon predni Pghon zadni
napravy napravy napravy napravy
A Celkova délka (bez zadniho schudku) 4863 4863 4863 4863
B Celkova §itka (véetné/bez vnéjsich zpétnych zrcatek)  2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
[ Celkova vyska* 1997-2067 2082-2089 2313-2383 2398-2405
D Predni previs 933 933 933 933
E Rozvor naprav 2933 2933 2933 2933
F Zadni previs 997 997 997 997
G Sitka bognich dvefi 1030 1030 1030 1030
H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540
| Sitka mezi podbéhy 1390 1390 1390 1390
J Vyska zadnich dvefi 1370 1270 1666 1566
K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762
L Vyska bo¢nich dvefi 1352 1252 1600 1500
M Vyska nakladového prostoru 1330-1430 1330-1430 1645-1745 1645-1745
N Délka nakladového prostoru 2300 2300 2300 2300
(o} Vyska lozné hrany* 537-609 725-732 538-609 725-732
P Objem nakladového prostoru 6,55/5,62 m* 6,05/5,19 m* 7,94/6,81 m* 7,48/6,42 m*
Polomér otaceni (m)
Stopovy 10,8 10,8 10,8 10,8
Obrysovy 11,4 11,4 11,4 11,4

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po pIné naloZzené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky jsou pouze
ilustracni. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE/VDA a je uveden v m’. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spocitany a vysledek preveden na m°. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materidlu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford prednost realisti¢téj$i metodé VDA.

Rozméry (mm)

Transit Kombi Van SWB s nizkou stfechou

Transit Kombi Van SWB se stfedné vysokou stfechou

PQhon predni P9hon zadni Pghon predni PQhon zadni
napravy napravy napravy napravy
Celkova délka (bez zadniho schidku) 4863 4863 4863 4863
B Celkova §itka (véetné/bez vnéjsich zpétnych 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
zrcatek)
[ Celkova vyska* 1997-2067 2082-2089 2313-2383 2398-2405
D Predni previs 933 933 933 933
E Rozvor naprav 2933 2933 2933 2933
F Zadni previs 997 997 997 997
G Sitka boénich dvefi 1030 1030 1030 1030
H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540
1 Sitka mezi podb&hy 1390 1390 1390 1390
J Vyska zadnich dvefi 1370 1270 1666 1566
K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762
L Vyska boénich dvefi 1352 1252 1600 1500
M Vyska nakladového prostoru 1330-1430 1330-1430 1645-1745 1645-1745
N Délka nakladového prostoru 2300 2300 2582 2582
o Vyska nakladaci hrany* 537-609 725-732 538-609 725-732
P Objem nakladového prostoru 6,55/5,62 m® 6,05/5,19 m® 7,4/6,81 m* 7,48/6,42 m®
Polomér otaceni (m)
Stopovy 10,8 10,8 10,8 10,8
Obrysovy 1,4 11,4 1,4 11,4

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné nalozeného vozidla s nejmensi nosnosti po plné nalozené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m®. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spodcitany a vysledek pfeveden na m®. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materialu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford prednost realistictéjsi metodé VDA.
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Modelova rada

sSwB SwWB sSwB swB MwB MwB MwWB MwB LWB LWB LWB LwWB LwB LwB
260 280 300 330 280 300 330 350 300 330 350 350 EF 350 HD 460 EF
EF

Transit Van

2.2 Duratorq TDCi 63 e - - - - -
kW (85 k)

2.2 Duratorq TDCi 85 e - - - - - - - - - -
kW (115 k), 6stupiiova
manualni pfevodovka

2.2 Duratorq TDCi 103 == - - - - - - - - - -
kW (140 k), 6stupriova
manualni pfevodovka

2.4 Duratorq TDCi 74 - - - - - - - - -
kW (100 k)

2.4 Duratorq TDCi 85 - - - - - - - - - - -
kW (115 k), 6stupriova
manualni pfevodovka

2.4 Duratorq TDCi 103 - - - - - - - -
kW (140 k), 6stupriova
manualni pfevodovka

2.4 Duratorq TDCi 103 =1 = = = =
kW (140 k), 6stupriova

manualni pfevodovka

(pohon vsech kol)

3.2 Duratorq TDCi 147 - - -
kW (200 k), 6stupriova
manualni pfevodovka

2.3 Duratec zazehovy, - - - -
(105 kW) 145 k

« = standard, = = na prani. Véechny modely jsou vybaveny 5stupfiovou manualni pfevodovkou, pokud neni uvedeno jinak. Nékteré modely nejsou dostupné v CR.

LWB 350 EF
Transit Kombi Van LWB EF "Jumbo"
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), 6stupriova manualni pfevodovka -
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), 6stupriova manualni pfevodovka, pohon v$ech kol =1
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 k), 6stupriova manualni prevodovka -

SWB SwWB sSwB SwB MwB MwB MwB MwB LWB LwB
260 280 300 330 280 300 330 350 300 350

Transit Kombi Van

2.2 Duratorq TDCi 63 kW (85 k) - - - - -

2.2 Duratorq TDCi 85 kW (115 k), - - - - - - -
6stupriova manualni prevodovka

2.2 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), - - - -
6stupriova manualni prevodovka

2.4 Duratorg TDCi 85 kW (115 k), - -
6stupfiova manualni pfevodovka

2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), - -
6stupriova manualni prevodovka

2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), - -
6stupfiova manualni pfevodovka (pohon v$ech kol)

3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 k), - -

6stupriova manualni prevodovka

= =y nabidce. V§echny modely jsou vybaveny 5stupfiovou manuaini prevodovkou, pokud neni uvedena 6stupriova manualni pfrevodovka.

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Pfevodovy Max. pripustna Spotieba co,
napravy (kg)° hmotnost hmotnost pfedni napravy zadni napravy pomér®® hmotnost soupravy paliva

vozidla (kg)* (kg) (kg) (kg) pro dany

(kg) prevodovy pomér A B C D
Transit Van 260 SWB — Nizka stirecha
2.2 Duratorq  predni 976 2600 1624 1450 1475 4,23 4500 93 74 8,1 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 967 2600 1633 1450 1475 4,36 4600 99 7,0 8,1 213
TDCi 85 kW
(115 k)
2.2 Duratorq  predni 965 2600 1635 1450 1475 4,36 4600 99 70 81 213
TDCi 103 kW
(140 k)
Transit Van 280 SWB — Nizka stfrecha
2.2 Duratorq  predni 1176 2800 1624 1450 1650 4,23 4500 93 74 8,1 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 1167 2800 1633 1450 1650 4,36 4600 99 70 8,1 213
TDCi 85 kW
(115 k)
Transit Van 300 SWB — Nizka stfecha
2.2 Duratorq  predni 1376 3000 1624 1600 1760 4,23 4500 93 74 81 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 1367 3000 1633 1600 1760 4,36 5000 99 70 81 213
TDCi 85 kW
(115 k)
Transit Van 260 SWB - Stredné vysoka stiecha
2.2 Duratorq  predni 951 2600 1649 1450 1475 4,23 4500 93 74 8,1 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 942 2600 1658 1450 1475 4,36 4600 99 7,0 8,1 213
TDCi 85 kW
(115 k)
Transit Van 280 SWB - Stiedné vysoka stiecha
2.2 Duratorq  predni 1151 2800 1649 1450 1650 4,23 4500 93 74 81 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 1142 2800 1658 1450 1650 4,36 5000 99 70 81 213
TDCi 85 kW
(115 k)
Transit Van 300 SWB - Stredné vysoka stiecha
2.2 Duratorq  predni 1351 3000 1649 1600 1760 4,23 4500 93 74 8,1 214
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq  predni 1342 3000 1656 1600 1760 4,36 5000 99 70 8,1 213
TDCi 85 kW
(115 k)

A = spotieba v /100 km, mésto; B = spotieba v 1/100 km, mimo mésto; C = spotieba v 1/100 km, kombinovana; D = emise CO, (g/km)*

SWB = kratky rozvor naprav. 4x4 = pohon vSech kol. Nosnost = “pfipustna hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice.
Pripustnd hmotnost vozidla = maximalni celkovd hmotnost s nakladem. ‘Pohotovostni hmotnost = miniméalni hmotnost vozidla bez vybavy vcetné 100%
provoznich naplni a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti fidi¢e. VSechny provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podléhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla
ve verzi vybavy Base. Verze Trend, Limited a Sport maji vzhledem k bohatsi standardni vybavé vys$si pohotovostni hmotnost a niz$i nosnost. Montazi vybavy na prani
se rovnéz odpovidajicim zpusobem sniZuje nosnost. Max. pFipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkovd hmotnost vozidla spolu s
privésem a zatézi. "Hodnoty emisi CO, v g/km (vztazené ke kombinované spotfebé) a hodnoty spotfeby v 1/100 km byly ziskany v ramci oficidlnich zkousek podle
predpisu 80/12687/EEC v platném znéni. Uvedené hodnoty nevyjadfuji ani nepredstavuji zaruku, Ze stejné hodnoty dosahne kazdé konkrétni vozidlo. Zkousky
probéhly s vozidly se standardnimi koly a pneumatikami; kola a pneumatiky z vybavy na pfani nebo pfislusenstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozidla. Hodnoty
byly naméreny u nenaloZeného vozidla, naklad vozu mize tyto hodnoty nepfiznivé ovlivnit. ®?Uvedeny pfevodovy pomér diferenciélu zadni napravy je pouze jednim z
pfevodovych pomérd, jez jsou pro dany model, motor a nosnost k dispozici. Neuvedené prevodové pomeéry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétsiné pfipadl
uréené k specialngj$imu vyuZiti a plati pro né jina maximalni pfipustna hmotnost soupravy. N&které modely uvedené v tabulce nejsou dostupné v CR. Podrobné
informace vam poskytne autorizovany partner Ford.
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Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Pfevodovy Max. pfipustna Spotieba co,
napravy (kg)° hmotnost hmotnost piedni napravy zadni napravy pomér® hmotnost soupravy paliva
vozidla (kg)* (kg) (kg) (kg) pro dany
(kg) prevodovy pomér A B C D

Transit Kombi Van 260 SWB - Nizka stfecha
2.2 Duratorq  predni 963 2600 1637 1450 1475 4,23 4500 91 64 74 195
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq  predni 954 2600 1646 1450 1475 4,36 4600 96 6,1 7,4 195
TDCi Diesel
85 kW (115 k)
2.2 Duratorq ~ predni 951 2600 1649 1450 1475 4,36 4600 96 6,1 74 195
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)
Transit Kombi Van 280 SWB - Nizka stfecha
2.2 Duratorq ~ predni 1163 2800 1637 1450 1650 4,23 4500 91 64 7,4 195
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq  predni 1154 2800 1646 1450 1650 4,36 4800 96 6,1 74 195
TDCi Diesel

85 kW (115 k)
Transit Kombi Van 300 SWB - Nizka stfecha

2.2 Duratorq  predni 1363 3000 1637 1600 1760 4,23 4500 91 64 7,4 195
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq  predni 1256 3000 1648 1600 1760 4,36 5000 96 6,1 7,4 195
TDCi Diesel

85 kW (115 k)
Transit Kombi Van 260 SWB - Stfedné vysoka stfecha

2.2 Duratorq ~ predni 937 2600 1663 1450 1475 4,23 4500 92 65 7,5 198
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq  predni 928 2600 1672 1450 1475 4,36 4600 97 6,2 7,5 198
TDCi Diesel

85 kW (115 k)
Transit Kombi Van 280 SWB - Stredné vysoka stirecha

2.2 Duratorq  predni 1137 2800 1663 1450 1650 4,23 4500 92 85 7,5 198
TDCi Diesel
63 kW (85 k)

2.2 Duratorq  predni 1128 2800 1672 1450 1650 4,36 4800 97 62 7,5 198
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

Transit Kombi Van 300 SWB - Stfedné vysoka stfecha

2.2 Duratorq ~ predni 1337 3000 1663 1600 1760 4,23 4500 92 65 7,5 198
TDCi Diesel
63 kW (85 k)

2.2 Duratorq  predni 1327 3000 1673 1600 1760 4,36 5000 97 6,2 7,5 198
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

A = spotieba v I/100 km, mésto; B = spotieba v I/100 km, mimo mésto; C = spotieba v /100 km, kombinovana; D = emise CO, (g/km)®

SWB = kratky rozvor naprav. 4x4 = pohon vSech kol. Nosnost = ?pfipustnd hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice.
Pfipustna hmotnost vozidla = maximalni celkovd hmotnost s nakladem. *Pohotovostni hmotnost = minimalni hmotnost vozidla bez vybavy véetné 100%
provoznich naplni a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti fidi¢e. V8echny provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podléhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla
ve verzi vybavy Base. Verze Trend, Limited a Sport maji vzhledem k bohatsi standardni vybavé vy§Si pohotovostni hmotnost a niz$i nosnost. Montazi vybavy na pfani
se rovnéz odpovidajicim zplsobem sniZuje nosnost. Max. pfipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkovd hmotnost vozidla spolu s
privésem a zatézi. "Hodnoty emisi CO, v g/lkm (vztazené ke kombinované spotiebé) a hodnoty spotieby v 1/100 km byly ziskany v ramci oficidlnich zkousek podle
predpisu 80/12687/EEC v platném znéni. Uvedené hodnoty nevyjadfuji ani nepfedstavuji zaruku, Zze stejné hodnoty dosahne kazdé konkrétni vozidlo. Zkousky
probéhly s vozidly se standardnimi koly a pneumatikami; kola a pneumatiky z vybavy na pfani nebo pfisluSenstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozidla. Hodnoty
byly naméfeny u nenaloZeného vozidla, naklad vozu mGze tyto hodnoty nepfiznivé ovlivnit. Uvedeny pfevodovy pomér diferencidlu zadni napravy je pouze jednim z
prevodovych pomér(, jez jsou pro dany model, motor a nosnost k dispozici. Neuvedené prevodové poméry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétsiné pripadl
uréené k specialnéjSimu vyuziti a plati pro né jina maximalni pfipustna hmotnost soupravy. Podrobné informace ziskate u autorizovaného partnera Ford.

39



40

Ford Transit Van MWB s nizkou stiechou
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Ford Transit Van MWB se stifedné vysokou stiechou
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Ford Transit Van MWB s vysokou stiechou
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Rozméry (mm)

Transit Van MWB s
nizkou stfechou

Transit Van MWB se stiedné
vysokou stifechou

Transit Van MWB s
vysokou stifechou

Pghon predni Pghon predni Pghon zadni Pghon predni P9hon zadni
napravy napravy napravy napravy napravy

A Celkova délka (bez zadniho schudku) 5230 5230 5230 5230 5230
Celkova délka (bez zadniho schidku) (s motorem - - 5301 - 5301
3.2/200 k)
Celkova Sitka (véetné/bez vnéjSich zpétnych zrcatek) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
Celkova vyska* 1995-2056 2310-2371 2374-2390 2546-2601 2604-2620
PFedni previs 933 933 933 933 933
Ptedni pfevis (s motorem 3.2/200 k) - - 1004 - 1004

E Rozvor naprav 3300 3300 3300 3300 3300

F Zadni pfevis 997 997 997 997 997

G Sitka boénich dvefi 1250 1250 1250 1250 1250

H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540 1540

| Sitka mezi podb&hy 1390 1390 1390 1390 1390

J Vyska zadnich dvefi 1370 1666 1566 1896 1796

K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762 1762

L Vyska boénich dveri 1352 1600 1500 1600 1500

M Vyska nakladového prostoru 1430 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985

N Délka nakladového prostoru 2600 2600 2600 2600 2600

o Vyska nakladaci hrany* 535-596 535-596 699-715 541-596 699-715

P Objem nakladového prostoru 7,44/6,45 m* 9,07/7,78 m* 8,55/7,34 m* 10,31/8,85 m* 9,79/8,40 m*

Polomér otaceni (m)

Obrysovy 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Obvodovy 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po pIné naloZzené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m®’. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, Ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spodéitany a vysledek pfeveden na m®. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materialu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni

vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford prednost realistictéjsi metodé VDA.

Rozméry (mm)

Transit Kombi Van
MWB s nizkou stfechou

Transit Kombi Van MWB se
stfedné vysokou strechou

Transit Kombi Van MWB s
vysokou strechou

Pghon predni Pghon predni P9hon zadni P9hon predni P9hon zadni
napravy napravy napravy napravy napravy

A Celkova délka (bez zadniho schudku) 5230 5230 5230 5230 5230
Celkova délka (bez zadniho schidku) (s motorem - - 5301 - 5301
3.2/200 k)
Celkova Sitka (véetné/bez vnéjsich zpétnych zrcatek) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
Celkova vyska* 1995-2056 2310-2371 2374-2390 2546-2601 2604-2620
PFedni previs 933 933 933 933 933
Predni pfevis (s motorem 3.2/200 k) - - 1004 - 1004

E Rozvor naprav 3300 3300 3300 3300 3300

F Zadni pfevis 997 997 997 997 997

G Sitka boénich dvefi 1250 1250 1250 1250 1250

H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540 1540

1 Sitka mezi podb&hy 1390 1390 1390 1390 1390

J Vyska zadnich dvefi 1370 1666 1566 1896 1796

K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762 1762

L Vyska boénich dveri 1352 1600 1500 1600 1500

M Vyska nakladového prostoru 1430 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985

N Délka nakladového prostoru 2600 2600 2600 2600 2600

o Vyska nakladaci hrany* 535-596 535-596 699-715 541-596 699-715

P Objem nakladového prostoru 7,44/6,45 m® 9,07/7,78 m® 8,55/7,34 m* 10,31/8,85 m* 9,79/8,40 m*
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Rozméry (mm)

Transit Kombi Van Transit Kombi Van MWB se Transit Kombi Van MWB s
MWB s nizkou stfechou stfedné vysokou stfechou vysokou stiechou
Pohon predni Pohon predni Pohon zadni Pohon predni Pohon zadni
napravy napravy napravy napravy napravy
Polomér otaceni (m)
Stopovy 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Obrysovy 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné nalozeného vozidla s nejmensi nosnosti po piné nalozené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m’. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) uréuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spocitany a vysledek pfeveden na m°. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materialu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelIného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford prednost realistictéjsi metodé VDA.

Hmotnost a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Pfevodovy Max. pfipustna Spotieba paliva CO,
napravy (kg)° hmotnost (kg)* piedni napravy zadni napravy pomér® hmotnost soupravy
vozidla (kg) (kg) (kg) pro dany
(kg) pfevodovy pomér A B C D

Transit Van 280 MWB - Nizka stiecha
2.2 Duratorq  predni 1099 2800 1701 1500 1650 4,23 4500 93 74 81 214
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq ~ predni 1090 2800 1710 1500 1650 4,36 4600 99 7,0 81 213
TDCi Diesel
85 kW (115 k)
2.2 Duratorq  predni 1087 2800 1713 1500 1650 4,36 5200 99 7,0 81 213
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)
Transit Van 300 MWB - Nizka stirecha
2.2 Duratorq  predni 1299 3000 1701 1600 1760 4,23 4500 93 74 81 214
TDCi Diesel
63 kW (85 k)
2.2 Duratorq  predni 1290 3000 1710 1600 1760 4,36 5200 99 7,0 81 213
TDCi Diesel

85 kW (115 k)
Transit Van 350 MWB — Nizka stiecha

2.2 Duratorq ~ predni 1252 3500 1748 1750 2250 4,93 5500 10,0 7,3 83 219
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

2.2 Duratorq  predni 1749 3500 1751 1750 2250 4,93 5500 100 73 83 219
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

Transit Van 280 MWB - Stfredné vysoka stiecha

2.2 Duratorq  predni 1073 2800 1727 1500 1650 4,23 4500 9,4 75 82 216
TDCi Diesel
63 kW (85 k)

2.2 Duratorq  predni 1065 2800 1735 1500 1650 4,36 5200 100 71 82 216
TDCi Diesel
85 KW (115 k)

2.2 Duratorq ~ predni 1062 2800 1738 1500 1650 4,36 5200 10,0 7,1 8,2 216
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

Transit Van 300 MWB - Stfedné vysoka stiecha

2.2 Duratorq  predni 1273 3000 1727 1600 1760 4,23 4500 94 75 82 216
TDCi Diesel
63 KW (85 k)

2.2 Duratorq  predni 1265 3000 1735 1600 1760 4,36 5200 10,0 7,1 8,2 216
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

Hmotnost a zatizeni

Pohon

Nosnost Pripustna
hmotnost

napravy (kg)°

vozidla

(kg)

Pohotovostni
(kg)*

Max. zatizeni
predni napravy
(kg)

Max. zatizeni
zadni napravy
(kg)

Prevodovy Max. pfipustna

pomér®®

hmotnost soupravy
(kg) pro dany
prevodovy pomér

Spotieba paliva

A

Cc

co,

Transit Van 330 MWB - Stiedné vysoka stfecha

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
74 kW (100 k)

zadni

1382

3300

1918

1700

2150

4,78

5500

11,6

8,4

9,6

253

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
74 kKW (100 k)

zadni

1382

3300

1918

1700

2150

5,11

6000

12,7

9,2

10,5

277

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

zadni

1368

3300

1888

1700

2150

3,73

5500

10,8

8,1

9,1

240

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

zadni

1368

3300

1888

1700

2150

4,27

6000

12,7

8,7

10,2

269

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

zadni

1348

3300

1908

1700

2150

3,73

6000

8,4

9,6

254

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

zadni

1348

3300

1908

1700

2150

4,27

6100

12,8

8,8

10,3

271

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

4x4

1268

3300

1988

1700

2150

4,27

6100

13,9

9,6

296

Transit Van 350 MWB - Stiedné vysoka stfecha

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

predni

1727

3500

1773

1750

2250

4,36

5500

10,0

7,3

8,3

219

2.2 Duratorq
TDCi

Diesel 103 kW
(140 k)

predni

1724

3500

1776

1750

2250

4,93

4500

10,0

7,3

8,3

219

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
74 kW (100 k)

zadni

1582

3500

1918

1750

2250

4,78

5500

11,6

8,4

9,6

253

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
74 kKW (100 k)

zadni

1582

3500

1918

1750

2250

5,11

6000

12,7

9,2

10,5

277

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
85k (115 k)

zadni

1568

3500

1932

1750

2250

3,73

5500

10,9

8,2

9,2

243

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

zadni

1568

3500

1932

1750

2250

4,27

6000

12,8

8,8

10,3

271

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

zadni

1548

3500

1952

1750

2250

3,73

6000

8,5

9,7

257

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

zadni

1548

3500

1952

1750

2250

4,27

6300

12,9

8,9

10,4

274

2.4 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

4x4

1462

3500

2038

1750

2250

4,27

6300

13,9

9,8

296

3.2 Duratorq
TDCi Diesel
147 kW
(200 k)

zadni

1472

3500

2028

1750

2250

3,58

6000

13,1

8,7

10,3

272

3.2 Duratorq
TDCi Diesel
147 kW
(200 k)

zadni

1472

3500

2028

1750

2250

4,10

6300

14,7

9,4

300




44

Hmotnost a zatizeni

Pohon

napravy

Nosnost Pripustna Pohotovostni
hmotnost
vozidla

(kg)°

(kg)

(kg)*

Max. zatizeni

pfedni napravy zadni napravy

(kg)

Max. zatizeni

(kg)

Pfevodovy Max. pfipustna

pomér®®

hmotnost soupravy
(kg) pro dany
prevodovy pomér

Spotieba paliva

A

[

co,

Transit Van 280 MWB - Vysoka stfecha

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
63 kW (85 k)

predni

1051

2800

1749

1500

1650

4,23

4500

9,4

7,5

8,2

216

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

predni

1042

2800

1758

1500

1650

4,36

5200

10,0

7.1

8,2

216

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

predni

1039

2800

1761

1500

1650

4,36

5200

10,0

71

8,2

216

Transit Van 300 MWB - Vysoka stiecha

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
63 kW (85 k)

predni

1251

3000

1749

1600

1760

4,23

4500

9,4

75

8,2

216

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

predni

1242

3000

1758

1600

1760

4,36

5200

10,0

71

8,2

216

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

predni

1239

3000

1761

1600

1760

4,36

5200

10,0

71

8,2

218

Transit Van 330 MWB - Vysoka stiecha

2.4 Duratorq  zadni
TDCi Diesel
74 KW (100 k)

1360

3300

1940

1700

2150

4,78

5500

8,4

9,6

253

2.4 Duratorqg  zadni
TDCi Diesel
74 kW (100 k)

1360

3300

1940

1700

2150

511

6000

9,2

10,5

277

2.4 Duratorq  zadni
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

1345

3300

1955

1700

2150

3,73

5500

8,1

240

2.4 Duratorqg  zadni
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

1345

3300

1955

1700

2150

4,27

6000

8,7

269

2.4 Duratorg  zadni
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

1326

3300

1974

1700

2150

3,73

6000

8,5

257

2.4 Duratorq  zadni
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

1326

3300

1974

1700

2150

4,27

6100

12,9

8,9

10,4

274

2.4 Duratorq ~ 4x4
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

1246

3300

2054

1700

2150

4,27

6100

13,9

9,6

11,2

296

Hmotnost a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Prevodovy Max. pfipustna
napravy (kg)° hmotnost (kg)* pfedni napravy zadni napravy pomér® hmotnost soupravy
vozidla (kg) (kg) (kg) pro dany
(kg) prevodovy pomér A B C D

Transit Van 350 MWB - Vysoka strecha
predni 1705 3500 1795 1750 2250 4,93 5500 10,0 73 83 219

Spotieba paliva CO,

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
85 kW
(115 k)

2.2 Duratorq
TDCi Diesel
103 kW
(140 k)

24 Duratorg  zadni 1560 3500 1940 1750 2250 4,78 5500 1,7 85 97 256
TDCi Diesel
74 KW (100 k)

24 Duratorq  zadni 1560 3500 1940 1750 2250 5,11 6000 12,8 93 106 280
TDCi Diesel
74 KW (100 k)

2.4 Duratorq  zadni 1545 3500 1955 1750 2250 3,73 5500 10,9 82 92 243
TDCi Diesel
85 kW (115 k)

24 Duratorg  zadni 1545 3500 1955 1750 2250 4,27 6000 128 88 103 271
TDCi Diesel
85 KW (115 k)

2.4 Duratorq  zadni 1526 3500 1974 1750 2250 3,73 6000 11,8 85 97 257
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

2.4 Duratorq  zadni 1526 3500 1974 1750 2250 4,27 6300 12,9 8,9 104 274
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

2.4 Duratorq  4x4 1446 3500 2054 1750 2250 4,27 6300 139 96 11,2 296
TDCi Diesel

103 kW

(140 k)

3.2 Duratorq  zadni 1449 3500 2051 1750 2250 3,58 6000 13,1 87 10,3 272
TDCi Diesel

147 kW

(200 k)

3.2 Duratorg  zadni 1449 3500 2051 1750 2250 4,10 6300 147 84 114 300
TDCi Diesel

147 kW

(200 k)

predni 1702 3500 1798 1750 2250 4,93 5500 10,0 73 83 219

A = spotieba v /100 km, mésto; B = spotieba v I/100 km, mimo mésto; C = spotfeba v 1/100 km, kombinovana; D = emise CO, (g/km)?

MWB = stfedné dlouhy rozvor naprav. 4x4 = pohon v§ech kol. °Nosnost = pfipustna hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice.
Pfipustna hmotnost vozidla = maximalni celkovd hmotnost s nakladem. ‘Pohotovostni hmotnost = minimalni hmotnost vozidla bez vybavy vcetné 100%
provoznich naplini a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti fidice. V8echny provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podiéhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla
ve verzi vybavy Base. Verze Trend, Limited a Sport maji vzhledem k bohatsi standardni vybavé vySsi pohotovostni hmotnost a niz$i nosnost. Montazi vybavy na prani
se rovnéz odpovidajicim zpusobem snizuje nosnost. Max. pfipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkovd hmotnost vozidla spolu s
pfivésem a zatézi. "Hodnoty emisi CO, v g/km (vztaZzené ke kombinované spotfeb&) a hodnoty spotieby v 1/100 km byly ziskany v ramci oficidlnich zkou$ek podle
predpisu 80/12687/EEC v platném znéni. Uvedené hodnoty nevyjadfuji ani nepredstavuji zaruku, Zze stejné hodnoty dosahne kazdé konkrétni vozidlo. Zkousky
probéhly s vozidly se standardnimi koly a pneumatikami; kola a pneumatiky z vybavy na pfani nebo pfislusenstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozidla. Hodnoty
byly naméfeny u nenaloZeného vozidla, naklad vozu mize tyto hodnoty nepfiznivé ovlivnit. ??Uvedeny pfevodovy pomér diferencialu zadni napravy je pouze jednim z
pfevodovych pomért, jez jsou pro dany model, motor a nosnost k dispozici. Neuvedené prevodové poméry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétsiné pripadl
uréené k specialnéjSimu vyuziti a plati pro né jina maximalni pfipustna hmotnost soupravy. Podrobné informace ziskate u autorizovaného partnera Ford. Poznamka:
V8echny hodnoty uvedené u modeld 350 s pohonem zadni napravy plati pro vozidla se standardni pfedni napravou o maximalnim zatizeni 1750 kg; pfedni naprava o
maximalnim zatiZeni 1850 kg (vybava na pfani) bude mit na tyto hodnoty vliv. Nékteré modely uvedené v tabulce nejsou dostupné v CR. Podrobné informace vam
poskytne autorizovany partner Ford.
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Ford Transit Van LWB se stfedné vysokou stiechou

Ao

] il

Ford Transit Van LWB s vysokou stiechou

OFE

Rozméry (mm)

Transit Van LWB se stfedné vysokou

47

Transit Van LWB s vysokou stfechou

stfechou
Pphon predni Pohon zadni napravy Pghon predni Pohon zadni napravy
napravy napravy
A Celkova délka (bez zadniho schudku) 5680 5680 5680 5680
Celkova délka (bez zadniho schidku) (s motorem 3.2/200 k) - 5751 - 5751
Celkova Sitka (véetné/bez vnéjsich zpétnych zrcatek) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
Celkova vyska* 2326-2381 2384-2403 2543-2599 2602-2619
PFedni previs 933 933 933 933
Predni pfevis (s motorem 3.2/200 k) - 1004 - 1004
E Rozvor naprav 3750 3750 3750 3750
F Zadni pfevis 997 997 997 997
G Sitka boénich dvefi 1250 1250 1250 1250
H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540
1 Sitka mezi podb&hy 1390 1390 1390 1390
J Vyska zadnich dvefi 1666 1566 1896 1796
K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762
L Vyska bocnich dveri 1600 1500 1600 1500
M Vyska nakladového prostoru 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985
N Délka nakladového prostoru 3100 3100 3100 3100
o Vyska nakladaci hrany* 538-593 697-711 538-593 697-713
P Objem nakladového prostoru 10,45/8,97 m* 9,85/8,45 m* 11,89/10,20 m® 11,29/9,69 m*
Polomér otaceni (m)
Stopovy 13,3 13,3 13,3 13,3
Obrysovy 14,3 14,3 14,3 14,3

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozmeéry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po pIné naloZzené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m®. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spodcitany a vysledek pfeveden na m®. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materialu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford prednost realistictéjsi metodé VDA.

Rozméry (mm)

Transit Kombi Van LWB se stiredné

Transit Kombi Van LWB s vysokou

vysokou stfechou stfechou
PQhon predni Pohon zadni napravy P9hon pfedni Pohon zadni napravy
napravy napravy
A Celkova délka (bez zadniho schidku) 5680 5680 5680 5680
Celkova délka (bez zadniho schtdku) (s motorem 3.2/200 k) - 5751 - 5751
Celkova §itka (v€etné/bez vnéjSich zpétnych zrcatek) 2374/1974 2374/1974 2374/1974 2374/1974
Celkova vyska* 2326-2381 2384-2403 2543-2599 2602-2619
Predni previs 933 933 933 933
PFedni previs (s motorem 3.2/200 k) - 1004 - 1004
E Rozvor naprav 3750 3750 3750 3750
F Zadni previs 997 997 997 997
G Sifka boénich dvefi 1250 1250 1250 1250
H Sitka zadnich dvefi 1540 1540 1540 1540
1 Sitka mezi podb&hy 1390 1390 1390 1390
J Vyska zadnich dvefi 1666 1566 1896 1796
K Sitka nakladového prostoru 1762 1762 1762 1762
L Vyska boénich dveri 1600 1500 1600 1500
M Vyska nakladového prostoru 1645-1745 1645-1745 1885-1985 1885-1985
N Délka nakladového prostoru 3100 3100 3100 3100
(o] Vyska nakladaci hrany* 538-593 697-711 538-593 697-713
P Objem nakladového prostoru 10,45/8,97 m* 9,85/8,45 m* 11,89/10,20 m® 11,29/9,69 m*
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Rozméry (mm)

Transit Kombi Van LWB se stfedné Transit Kombi Van LWB s vysokou
vysokou stfechou stiechou

Pohon predni Pohon zadni napravy Pohon pfedni Pohon zadni napravy
napravy napravy

Polomér otaceni (m)

Stopovy 13,3 13,3 13,3 13,3

Obrysovy 14,3 14,3 14,3 14,3

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné nalozeného vozidla s nejmensi nosnosti po piné nalozené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m’. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) uréuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spocitany a vysledek pfeveden na m°. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materialu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spole¢nost Ford pfednost realisti¢téjsi metodé VDA.

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Pfevodovy Max. pfipustna
napravy (kg)° hmotnost hmotnost pfedni napravy zadni napravy pomeér® hmotnost soupravy

Spotieba paliva CO,

vozidla (kg)* (kg) (kg) (kg) pro dany

(kg) prevodovy pomér A B C D
Transit Van 300 LWB - Stredné vysoka stiecha
2.2 Duratorq ~ predni 1207 3000 1793 1600 1760 4,23 4500 94 75 82 216
TDCi 63 kW
(85 k)
2.2 Duratorq ~ predni 1199 3000 1801 1600 1760 4,36 5200 10,0 7,1 82 216
TDCi 85 kW
(115 k)
2.2 Duratorq  predni 1196 3000 1804 1600 1760 4,36 5200 10,0 71 82 216
TDCi 103 kW
(140 k)
Transit Van 350 LWB — Stfedné vysoka stfecha
2.2 Duratorq  predni 1661 3500 1839 1750 2250 493 5500 10,1 74 84 222
TDCi 85 kW
(115 k)
2.2 Duratorq  predni 1658 3500 1842 1750 2250 4,93 5500 10,1 74 84 222
TDCi 103 kW
(140 k)
2.4 Duratorq  zadni 1555 3500 1945 1750 2250 4,78 5500 1,7 85 97 256
TDCi 74 kW
(100 k)
2.4 Duratorq  zadni 1555 3500 1945 1750 2250 511 6000 12,8 9,3 10,6 280
TDCi 74 kW
(100 k)
2.4 Duratorq  zadni 1541 3500 1959 1750 2250 3,73 5500 109 82 92 243
TDCi 85 kW
(115 k)
2.4 Duratorqg  zadni 1541 3500 1959 1750 2250 4,27 6000 12,8 88 10,3 271
TDCi 85 kW
(115 k)
2.4 Duratorq  zadni 1521 3500 1979 1750 2250 3,73 6000 1,8 85 97 257
TDCi 103 kW
(140 k)
2.4 Duratorq  zadni 1521 3500 1979 1750 2250 4,27 6300 129 89 104 274
TDCi 103 kW
(140 k)
2.4 Duratorq ~ 4x4 1441 3500 2059 1750 2250 4,27 6300 139 96 11,2 296
TDCi 103 kW
(140 k)
3.2 Duratorq  zadni 1445 3500 2059 1750 2250 3,58 6000 13,1 8,7 103 272
TDCi 147 kW
(200 k)
3.2 Duratorqg  zadni 1445 3500 2059 1750 2250 4,10 6300 147 94 11,4 300
TDCi 147 kW

(200 k)

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. zatizeni Max. zatizeni Prevodovy Max. pfipustna
napravy (kg)° hmotnost hmotnost pfedni napravy zadni napravy pomér® hmotnost soupravy
vozidla (kg)* (kg) (kg) (kg) pro dany
(kg) prevodovy pomér A B C D

Transit Van 300 LWB - Vysoka stfecha

2.2 Duratorq  pfedni 1180 3000 1820 1600 1760 4,23 4500 9,4 75 8,2 216
TDCi 63 kW
(85 k)

2.2Duratorq  predni 1172 3000 1828 1600 1760 4,36 5200 100 7,1 82 216
TDCi 85 kW
(115 k)

2.2 Duratorq  predni 1169 3000 1831 1600 1760 4,36 5200 10,0 7,1 82 216
TDCi 103 kW
(140 k)

Transit Van 350 LWB - Vysoka stfecha

2.2 Duratorq  predni 1634 3500 1866 1750 2250 4,93 5500 101 74 84 222
TDCi 85 kW
(115 k)

2.2 Duratorq  predni 1631 3500 1869 1750 2250 4,93 5500 101 74 84 222
TDCi 103 kW
(140 k)

24 Duratorq  zadni 1528 3500 1972 1750 2250 4,78 5500 17 85 97 256
TDGi 74 kW
(100 k)

24 Duratorq  zadni 1528 3500 1972 1750 2250 5,11 6000 128 93 106 280
TDCi 74 kKW
(100 k)

24 Duratorq  zadni 1513 3500 1987 1750 2250 3,73 5500 109 82 92 243
TDGi 85 kW
(115 k)

2.4 Duratorq  zadni 1513 3500 1987 1750 2250 4,27 6000 128 88 103 271
TDCi 85 kW
(115 k)

2.4 Duratorqg  zadni 1494 3500 2006 1750 2250 3,73 6000 18 85 97 257
TDCi 103 kW
(140 k)

2.4 Duratorq  zadni 1494 3500 2006 1750 2250 4,27 6300 129 89 104 274
TDCi 103 kW
(140 k)

2.4 Duratorq  4x4 1414 3500 2086 1750 2250 4,27 6300 139 96 11,2 296
TDCi 103 kW
(140 k)

32Duratorq  zadni 1417 3500 2083 1750 2250 3,58 6000 131 87 103 272
TDCi 147 kW
(200 k)

3.2 Duratorq  zadni 1417 3500 2083 1750 2250 4,10 6300 14,7 94 11,4 300
TDCi 147 kW
(200 k)

Spotieba paliva CO,

A = spotieba v I/100 km, mésto; B = spotieba v 1/100 km, mimo mésto; C = spotieba v I/100 km, kombinovana; D = emise CO, (g/km)®

LWB = dlouhy rozvor naprav; 4x4 = pohon v8ech kol. °Nosnost = pfipustnd hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice.
Pripustna hmotnost vozidla = maximalni celkova hmotnost vozidla s nakladem. Pohotovostni hmotnost = minimalni hmotnost vozidla bez vybavy véetné 100%
provoznich naplni a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti fidi¢e. VSechny provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podléhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla
ve verzi vybavy Base. Verze Trend, Limited a Sport maji vzhledem k bohatsi standardni vybavé vysSsi pohotovostni hmotnost a niz§i nosnost. Montazi vybavy na prani
se rovnéz odpovidajicim zplsobem sniZuje nosnost. Max.pfipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkovd hmotnost vozidla spolu s
privésem a zatézi. "Hodnoty emisi CO, v g/km (vztaZené ke kombinované spotiebé) a hodnoty spotifeby v 1/100 km byly ziskany v ramci oficidlnich zkousek podle
predpisu 80/12687/EEC v platném znéni. Uvedené hodnoty nevyjadfuji ani nepfredstavuji zaruku, ze stejné hodnoty dosahne kazdé konkrétni vozidlo. Zkousky
probéhly s vozidly se standardnimi koly a pneumatikami; kola a pneumatiky z vybavy na pfani nebo pfisluSenstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozidla. Hodnoty
byly naméfeny u nenaloZeného vozidla, naklad vozu mize tyto hodnoty nepfiznivé ovlivnit. ??Uvedeny pfevodovy pomér diferencialu zadni napravy je pouze jednim z
pfevodovych pomér, jez jsou pro dany model, motor a nosnost k dispozici. Neuvedené prevodové pomeéry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétsiné pripadl
uréené k specialnéjSimu vyuziti a plati pr oné jina maximalni pfipustna hmotnost soupravy. Podrobné informace ziskate u autorizovaného partnera Ford. Poznamka:
V8echny hodnoty uvedené u modeld 350 s pohonem zadni napravy plati pro vozidla se standardni pfedni napravou o maximalnim zatizeni 1750 kg; pfedni naprava o
maximalnim zatiZzeni 1850 kg (vybava na pfani) bude mit na tyto hodnoty vliv. Podrobné informace vam poskytne autorizovany partner Ford.
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Ford Transit Van LWB EF 'Jumbo’ s vysokou stfechou

D

Ford Transit Kombi Van LWB EF 'Jumbo' s vysokou stfechou

[}

D

Rozméry (mm)

Transit Van Jumbo LWB EL s vysokou
stfechou
Pohon zadni napravy

A Celkova délka (bez zadniho schidku) 6403
Celkova délka (bez zadniho schidku) (s motorem 3.2/200 k) 6474
Celkova $itka (véetné/bez vnéjSich zpétnych zrcatek) 2374/1974/2492 (DRW)
Celkova vyska* 2608-2629
Predni previs 933
Predni pfevis (s motorem 3.2/200 k) 1004
E Rozvor naprav 3750
F Zadni previs 1720
G Sitka boénich dvefi 1250
H Sitka zadnich dvefi 1540
| Sitka mezi podb&hy 1390 (jednomontaz na zadni napravé)
1153 (dvojmontaz na zadni naprave )
J Vyska zadnich dvefi 1796
K Sitka nakladového prostoru 1762
L Vyska bocnich dvefi 1500
M Vyska nakladového prostoru 1885
N Délka nakladového prostoru (Van) 3800
(o] Vyska nakladaci hrany* 696-712
715-720 (350 a 460 s dvojmontazi na
zadni napravé)
P Objem nakladového prostoru 14,30/12,28 m*
Odli$né hodnoty pro Kombi Van LWB EF
P Objem nakladového prostoru (SAE) 10,8 m®
Q Délka nakladového prostoru 3229
S Prostor pro nohy ve 2. fadé sedadel 370
T Vzdalenost hlavovych opérek 1. a 2. fady 830
Polomér otaceni (m)
Stopovy 13,3
Obrysovy 14,3

Legenda: VSechny rozméry (uvedeny v mm) podiéhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana.*Vyskové
rozméry jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po pIné naloZzené vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky slouzi pouze k
ilustraci. Objem nakladového prostoru je méfen metodami SAE a VDA a je uveden v m®. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) uréuje objem tak, ze se
nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spocitany a vysledek preveden na m’. Metoda SAE (Society of
Automotive Engineers) spociva ve zméfeni objemu pomoci jemnozrnného materidlu, jako je napf. pisek nebo ryze, kterym je nakladovy prostor naplnén. K uréeni
vyuzitelného objemu nakladového prostoru dava spoleénost Ford prednost realistictéjsi metodé VDA.
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Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. povolené Max. povolené Prevodovy Max. pfipustna Spotieba paliva CO,
napravy (kg)° hmotnost hmotnost zatizeni pfedni zatiZzeni zadni pomér® hmotnost soupravy
vozidla (kg)* napravy napravy (kg) pro dany
(kg) (kg) (kg) prevodovy pomér A B C D

Transit Van Jumbo 350 LWB EF (SRW) — Vysoka stfecha
2.4 Duratorq  zadni 1393 3500 2107 1750 2300 4,78 5500 1,7 85 97 256
TDCi 74 kW
(100 k)
2.4 Duratorq  zadni 1393 3500 2107 1750 2300 5,11 6000 12,8 9,3 10,6 280
TDCi 74 kW
(100 k)
2.4 Duratorqg  zadni 1379 3500 2121 1750 2300 3,73 5500 10,9 82 92 243
TDCi 85 kW
(115 k)
2.4 Duratorq  zadni 1379 3500 2121 1750 2300 4,27 6000 12,8 88 10,3 271
TDCi 85 kW
(115 k)
2.4 Duratorq  zadni 1359 3500 2141 1750 2300 3,73 6000 18 85 97 257
TDCi 103 kW
(140 k)
2.4 Duratorq  zadni 1359 3500 2141 1750 2300 4,27 6300 129 89 104 274
TDCi 103 kW
(140 k)
2.4 Duratorq ~ 4x4 1279 3500 2221 1750 2300 4,27 6300 139 96 11,2 296
TDCi 103 kW
(140 k)
3.2 Duratorqg  zadni 1283 3500 2217 1750 2300 3,58 6000 13,1 8,7 103 272
TDCi 147 kW
(200 k)
3.2 Duratorq  zadni 1283 3500 2217 1750 2300 4,10 6300 147 94 11,4 300

TDCi 147 kW
(200 k)

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pfipustna Pohotovostni Max. povolené Max. povolené Prevodovy Max. pfipustna Spotieba paliva CO,
napravy (kg)° hmotnost hmotnost zatizeni pfedni zatiZzeni zadni pomér®® hmotnost soupravy
vozidla (kg)* napravy napravy (kg) pro dany
(kg) (kg) (kg) pfevodovy pomér A B C D
Transit Van Jumbo 350 HD LWB EF (DRW)
2.4 Duratorg  zadni 1342 3500 2158 1850 2600 4,27 6500 129 89 10,3 271
TDCi 103 kW
(140 k)
3.2 Duratorq  zadni 1265 3500 2235 1850 2600 4,10 6500 147 94 11,4 274
TDCi 147 kW
(200 k)
Transit Van Jumbo 460 LWB EL (DRW) - Vysoka stiecha
2.4 Duratorq  zadni 2340 4600 2260 1850 3300 4,27 6000 12,8 88 10,3 271
TDCi 85 kW
(115 k)
2.4 Duratorq  zadni 2320 4600 2280 1850 3300 4,27 6500 129 89 104 274
TDCi 103 kW
(140 k)
3.2 Duratorq  zadni 2242 4600 2358 1850 3300 4,10 6500 14,7 94 11,4 300

TDCi 147 kW
(200 k)
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Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. povolené Max. povolené Prevodovy Max. pfipustna
napravy (kg)° hmotnost hmotnost zatizeni pfedni zatiZzeni zadni pomér® hmotnost soupravy
vozidla (kg)* napravy napravy (kg) pro dany
(kg) (kg) (kg) prevodovy pomér A B C D

Transit Jumbo Kombi Van 350 LWB EF (SRW) - Vysoka stfecha

24 Duratorq  zadni 1285 3500 2215 1750 2300 4,78 5500 1,7 85 97 256
TDCi 74 kW
(100 k)

24 Duratorq  zadni 1285 3500 2215 1750 2300 5,11 6000 12,8 93 106 280
TDGi 74 kW
(100 k)

2.4 Duratorq  zadni 1270 3500 2230 1750 2300 373 5500 109 82 92 243
TDCi 85 kW
(115 k)

24 Duratorq  zadni 1270 3500 2230 1750 2300 4,27 6000 128 88 103 271
TDCi 85 kW
(115 k)

24 Duratorqg  zadni 1251 3500 2249 1750 2300 373 6000 1,8 85 97 257
TDCi 103 kW
(140 k)

2.4 Duratorq  zadni 1251 3500 2249 1750 2300 4,27 6300 129 8,9 104 274
TDCi 103 kW
(140 k)

2.4 Duratorq  4x4 1170 3500 2330 1750 2300 4,27 6300 139 96 11,2 296
TDCi 103 kW
(140 k)

3.2Duratorq  zadni 1174 3500 2326 1750 2300 3,58 6000 131 87 103 272
TDCi 147 kW
(200 k)

3.2Duratorq  zadni 1174 3500 2326 1750 2300 4,10 6300 147 94 114 300
TDCi 147 kW
(200 k)

Spotieba paliva CO,

A = spotieba v I/100 km, mésto; B = spotfeba v 1/100 km, mimo mésto; C = spotfeba v /100 km, kombinovana; D = emise CO, (g/km)°.

LWB EF = dlouhy rozvor naprav s prodlouzenym ramem. 4x4 = pohon v$ech kol, SRW = jednoducha montaz kol na zadni napraveé, DRW = zdvojena motnaz kol na
zadni napravé. °Nosnost = pfipustna hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice. Pfipustna hmotnost vozidla = maximalni
celkova hmotnost s nakladem. *‘Pohotovostni hmotnost = minimaini hmotnost vozidla bez vybavy véetné 100% provoznich naplni a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti
fidi¢e. VSechny provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podléhaji vyrobnim tolerancim a plati pro vozidla ve verzi vybavy Base. Verze Trend, Limited a Sport
maji vzhledem k bohatsi standardni vybavé vyssi pohotovostni hmotnost a niz§i nosnost. Montazi vybavy na prani se rovnéz odpovidajicim zpusobem snizuje
nosnost. Max. pfipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkova hmotnost vozidla spolu s pfivésem a zatézi. OHodnoty emisi CO, v g/km
(vztazené ke kombinované spotfebé) a hodnoty spotfeby v I/100 km byly ziskany v rdmci oficialnich zkou$ek podle predpisu 80/12687/EEC v platném znéni. Uvedené
hodnoty nevyjadfuji ani nepfedstavuji zaruku, Ze stejné hodnoty dosahne kazdé konkrétni vozidlo. Zkousky probéhly s vozidly se standardnimi koly a pneumatikami;
kola a pneumatiky z vybavy na pfani nebo pfislusenstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozidla. Hodnoty byly naméfeny u nenaloZeného vozidla, naklad vozu maze
tyto hodnoty nepfiznivé ovlivnit. ®?’Uvedeny prevodovy pomér diferencialu zadni napravy je pouze jednim z prevodovych pomérd, jeZ jsou pro dany model, motor a
nosnost k dispozici. Neuvedené prevodové pomeéry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétsiné pripadu uréené k specialnéj§imu vyuZiti a plati pro né jind maximalni
pfipustna hmotnost soupravy. Podrobné informace ziskate u autorizovaného partnera Ford. Poznamka: VSechny hodnotyuvedené u model( 350 SRW s pohonem
zadni napravy plati pro vozidla se standardni pfedni napravou o maximalnim zatizeni 1750 kg; pfedni naprava o maximalnim zatiZzeni 1850 kg (vybava na pfani) bude
mit na tyto hodnoty vliv. v CR. Podrobné informace vam poskytne autorizovany partner Ford.

Technicka data motort

Technicky popis

Maximalni vykon®

Maximalni tocivy
moment®

2.2 Duratorq TDCi
63 kW (85 k)
2198 cm’®

Radovy, étyfvalcovy / DOHC / 16 ventil, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny /
Vznétovy, preplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

63 kW (85 k)
pfi 3500 min™

250 Nm
pfi 1500-2200 min"'

2.2 Duratorq TDCi
85 kW (115 k)
2198 cm?®

Radovy, étyfvalcovy / DOHC / 16 ventil, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny /
Vznétovy, pfeplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

85 kW (115 k)
pfi 3500 min™

300 Nm
pfi 1800-2000 min"*

2.2 Duratorq TDCi
103 kW (140 k)
2198 cm®

Radovy, étyfvalcovy / DOHC / 16 ventill, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny /
Vznétovy, pfeplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

96 kW (130 k)
pfi 3500 min”

310 Nm
pfi 1800-2400 min"'

2.4 Duratorq TDCi
74 kW (100 k)
2402 cm?®

Radovy, &tyivalcovy / DOHC / 16 ventill, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny /
Vznétovy, prepliiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR / s
6stupriovou mechanickou prevodovkou

74 kW (100 k)
pfi 3500 min™

285 Nm
pfi 1600-2200 min™

2.4 Duratorq TDCi
85 kW (115 k)
2402 cm?®

Radovy, &tyfvalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valca z hlinikové slitiny /
Vznétovy, pfepliiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

85 kW (115 k)
pfi 3500 min™

310 Nm
pfi 1750-2000 min™

2.4 Duratorq TDCi Radovy, &tyfvalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny / 103 kW (140 k) 375 Nm

103 kW (140 k) Vznétovy, pfeplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové pfi 3500 min” pfi 2000 min”
2402 cm?® elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

3.2 Duratorq TDCi Radovy, pétivalcovy / DOHC / 20 ventilt, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny / 147 kW (200 k) 470 Nm

147 KW (200 k)
3199 cm?®

Vznétovy, prepliiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové
elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronicky EGR

pfi 3500 min™

pfi 1700-2500 min"'

?Testovano podle ISO 1585. VSechny modely jsou vybaveny 5Sstupriovou mechanickou pfevodovkou, kromé motort 2.2 Duratorq TDCi 115 k a 140 k, 2.4 Duratorq

TDCi 115 k, 140 k a 200 k, které jsou osazeny 6stupriovou mechanickou pfevodovkou.
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Mechanicka vybava Bezpecnost a zabezpedeni

Transit Trend Limited Sport* Transit Trend Limited Sport*

Brzdy Bezpecnost
Dvouokruhové s posilovaéem s automatickym sefizovanim a ABS. Predni i zadni brzdy kotou€ové - - - - ABS — elektronicky fizeny protiblokovaci systém brzd, souc¢asti jsou zadni kotou€ové brzdy - - - -
Palivova nadrz Elektronicky stabiliza¢ni systém (ESP) s Pomocnikem pro rozjezd do svahu (HLA) (nelze pro verze 4x4) - - - -
Standardni — objem 80 litri - - - - Airbag - fidice - - - -
ZveétSena — objem 103 litry (pouze pro modely se zadnim pohonem a se vznétovym motorem), nelze pro SWB =4 =4 =3 Airbag — krajniho spolujezdce = = - -
Soustava fizeni Airbag — krajniho spolujezdce s moznosti deaktivace spinacem (pouze pro verze 4x4) - - -
Posilovac Fizeni - - - - Bocni airbagy (pouze spolec¢né s jedinym sedadlem spolujezdce s latkovym ¢alounénim a centralnim zamykanim) = = =3 =3
Zavéseni kol Bezpecnostni pasy samonavijeci s tfibodovym diagonalnim ukotvenim na vSech sedadlech - - - -
Predni kola nezavisle odpruzena na vzpérach MacPherson, odpruzeni vinutymi pruzinami s proménnou tuhosti, s pfednim - - - - Uchyceni pro hasici pfistroj = = =3 =3
pFicnym stabilizatorem a plynovymi tlumici. Odpruzeni zadnich kol listovymi pruzinami s plynovymi tlumici < .

Zabezpeceni
Prevodovka .

Obvodovy alarm = = =3
Pohon vSech kol (4x4) (k dispozici pouze s motorem 2,4 Duratorq TDCi 140 k) = = = . - . o — — - . . X

Prostorovy alarm kabiny a zabezpeceni pfipojeného pfivésu schvaleny do 1. pojistné kategorie (soucasti je dalkové ovladané < =3 =3
Omezovac rychlosti — 90 km/h (povinny u modelu 460, nelze pro zadZzehovy motor) = = = zamykani a 2 klice) (pouze Transit Van),
Omezovac rychlosti — 100 km/h =3 =3 = Neprosklené zadni dvefe - - - =
Omezovag rychlosti — 112 km/h =3 =3 =3 Uzamykatelny uzaveér plniciho hrdla palivové nadrze - - - -
Omezovac rychlosti — 120 km/h =4 =3 =3 Imobilizér — pasivni systém zabezpec&eni vozidla proti neopravnénému pouziti - - - -
Predni naprava Zamky — vysoce bezpecné, zapouzdiené a zesilené - - - -
1850 kg (na prani pro modely 350 s pohonem zadni napravy, standard pro modely 460) =3 =3 =3 Zamky — dvojité centralni zamykani - - - -
= = standard, = = na prani. *Jen jako 260 SWB Sport Van 2,2/140 k. Zamky — ddlkové oviadané zamykdni s 1 sadou kiica = =

Zamky — dalkové ovladané zamykani s 2 sadami kli¢t = = - =

Zamky — dalkové ovladané centralni zamykani s konfigurovatelnym odmykanim* = = =3 =3

Zamky — automatické opétovné uzamceni dvefi, nejsou-li 45 vtefin po odemknuti Zadné dvefe otevieny - - - -

Zamky — zvukova signalizace neuspésného uzamknuti, pokud byly v okamzZiku zamykani nékteré dvefe oteviené - - - =

Zamky — automatické zamknuti dvefi pfi rozjezdu, dvefe se automaticky zamykaji pfi rychlosti 8 km/h (nelze pro Kombi Van - - - -

Jumbo)

Zamky — kli¢em uzamykatelna kapota motoru - - - -

Viditelné identifikacni Cislo vozidla (VIN) - - - -

« = standard, = = na pfani. *Podrobné informace o nastavitelném odmykani ziskate u autorizovaného partnera Ford. Upozornéni: Konfigurovatelné odmykani je
nutné objednat spole¢né s novym vozidlem; nelze je objednat jako doplnék nebo pFislusenstvi montované dealerstvim. *Pouze jako 260 SWB Sport Van 2,2/140 k.
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Vnéjsi vybava

Transit Trend Limited Sport'
Vnéjsi vzhled
Nizka stfecha vozu (standard pro kratky rozvor, na pfani pro stfedni rozvor) -/ -/ -/ -/
Stfedné vysoka stfecha vozu — s UloZznym prostorem nad hlavami posadky, pfistupnym z nakladového prostoru (standard pro </ = =14
stfedni a dlouhy rozvor, na pfani pro kratky rozvor)
Vysoka stfecha vozu — s Uloznym prostorem nad hlavami posadky, pfistupnym z nakladového prostoru (standard pro Van =2 =0 =0
LWB EF, na pfani pro stfedni s dlouhy rozvor)
Uzké boéni ochranné lidty v barvé karoserie (nelze pro modely EF) - - -
Pfedni naraznik se stfedni ¢asti v barvé karoserie (zahrnuje pfedni mlhova svétla a stupacky integrované v pfednim = - - -
narazniku s hlinikovym protiskluzovym povrchem)
Dvojta koncovka vyfuku* -
Zadni naraznik se schiidkem (nelze s taznym zafizenim) =3 =3 =3 =
Plastové lemy podbéhu prednich a zadnich kol* -
Spojler pod pfednim naraznikem v barvé karoserie se stfedni ¢asti z le§téného kovu* -
Metalicky lak =1 =3 = -
Bo¢ni spojlery za zadnimi koly v barvé karoserie* -
Bocni spojlery v barvé karoserie s prvky z lesklého kovu* -
Dva sportovni pruhy na kapoté (mozno odstandardizovat)* -
Rafky — ocelové 5%:x15", pneumatiky 195/70R 15C LI 100/98 BSW (modely 260 SWB) - - -
Rafky — ocelové 5%x15", pneumatiky 195/70R 15C LI 104/102 BSW (pohon pfednich kol, modely 280 SWB, 280 MWB, 300 @ - -
SWB, 300 MWB a 300 LWB)
fvavfléy)/ — ocelové 5%x16", pneumatiky 215/75R 16C BSW 113/111 (modely 330 SWB, 330 MWB, 330 LWB, 350 MWB a 350 == - -
Rafky — ocelové 572x16", pneumatiky 215/75R 16C 116/114 (modely 350 LWB EF) - - -
Rafky — ocelové 5x16", dvojmontaz, pneumatiky 195/75R 16C (modely 350 HD a 460 LWB EF) - - -
Rafky — z lehké slitiny 5%2x16" s 5 paprsky, kryty stfed(i kol, uzamykatelné matice, pneumatiky 205/65R 16 CBSW = =
Rafky — z lehké slitiny 5%2x16" s 5 paprsky, kryty stfed(i kol, uzamykatelné matice, pneumatiky 185/75R 16 C 104/10 (nelzes < =3 -
dvojmontazi)
Rafky — z lehkeé slitiny 18", pneumatiky 235/45* -
PIné kryty kol (nelze pro modely 350 HD a 460 LWB EF) - -

Vnéjsi vybava

Transit

Trend

Limited

Sport’

Vnéjsi technicka vybava vozu

Dvefe se snizenou dolni hranou oken a pfidavnym madlem

Dvere — bo¢ni posuvné nakladové na levé strané se stupinkem

Dverfe — boéni posuvné nakladové na pravé strané se stupinkem

Dvefe — zadni zavésné neprosklené s aretaci v 90° a moznosti otevieni az o 180° (nelze pro 460 LWB EF)

Dvefe — zadni zavésné prosklené s vyhfivanym sklem

010[000

0100|000

Dvefe — zadni zavésné neprosklené s otviranim do 256° (nelze pro kratky rozvor, pro stfedni rozvor véetné bocnich list, u
dlouhého rozvoru v€etné magnetickych pfidrzovacu; pro LWB EF standard v€éetné magnetickych pfidrzovaca)

010 [0 0070

010 |0[0[0]0

Dvefe — zadni vyklopné prosklené (pouze s nizkou stfechou)

Vnéj$i zpétna zrcatka — eliminace mrtvého Ghlu

Vnéjsi zpétna zrcatka — elektricky ovladana a vyhfivana

Skla — tobnovana

Vyhfivané ¢elni sklo Quickclear

Zastérky — pfedni a zadni

Zadni parkovaci ¢idlo (nelze s taZznym zafizenim nebo zadnim schiidkem)

Zadni schidek — zabudovany v narazniku (nelze s taznym zafizenim)

01010 0]0|0]00)0

Tazné zafizeni (nelze se zadnim schidkem nebo zadnim parkovacim ¢idlem) s 13kolikovou elektroinstalaci (muze vyzadovat
montaz tachografu)

01010 0| 0|00 00

01010 0| 0|00 00

01010 0| 0|00 00

Tazné oko — predni a zadni

Bocni okna — elektricky ovladana okna fidi¢e a spolujezdce

Boc¢ni okna, Van — pevné ve 2. fadé sedadel na levé strané

Boéni okna, Van — pevné ve 2. fadé sedadel na pravé strané

010]0]0

Bo¢ni okna, Van — posuvné ve 2. fadé sedadel na pravé strané (nelze pro SWB)

Bo¢ni okna, Van — posuvné ve 2. fadé sedadel na levé strané (nelze pro SWB)

Stérace — predni, dvourychlostni s ostfikovacem

Stérace — zadni stéra¢ s automatickym zapnutim pfi zafazeni zpétného chodu a ostfikovacem

01000 [0]0]00

0

Sada pro lepsi viditelnost — vyhfivani ¢elniho skla Quickclear a elektricky ovliadana a vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka

0[0[0 0[O0 0[00]0]0

Sada pro lepSi viditelnost Plus — vyhFivani ¢elniho skla Quickclear, elektricky ovladana a vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka,
stérace s deStovym senzorem, automatické svétlomety, pfedni mlhové svétlomety, regulace jasu ukazatelli pfistrojové desky,
nerezoveé stupacky v pfednim narazniku

O[0[0 0[0/ 0010 0]0

Vnéjsi osvétleni

Halogenové svétlomety, obrysova svétla, zadni mlhova svétla a svétla zpétného chodu

Svétla pro denni sviceni

Predni mlhova svétla

Nastaveni sklonu svétlometu

Treti brzdové svétlo

Pozi¢ni postranni osvétleni (pouze LWB EF)

(N NN AN RN NN ]

Svétlomety — svétlomety s funkci zpozdéného zhasnuti o 30 vtefin

= = standardni vybava, = = vybava na pfani, 'Pouze jako 260 SWB Sport Van 2,2/140 k. *Pfislusenstvi dodava spole¢nost MS Design. Zaruka na prvky vybavy

dodavané pod obchodni zna¢kou dodavatele se Fidi jeho zaruénimi podminkami a neplati pro né zaruéni podminky spole¢nosti Ford.
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Audio a komunikaéni systémy

Transit Trend Limited Sport*
Audio systém model 1500 RDS - stereo radio FM/AM, ptedvolba, 2 reproduktory, 12 stanic, vykon 2x6 W =3 =3 =3 =
Audio systém model 6000 RDS - stereo radio, prehrava¢ 1 CD, vstup pro externi pfehrdvaé MP3, 2 reproduktory, pfedvolba e -
24 stanic, vykon 4x17 W a dalkové ovladani na sloupku Fizeni
Audio systém model 6006 RDS - stereo radio, prehrava¢ 6 CD, vstup pro externi pfehravaé MP3, 2 reproduktory, pfedvolba <= =3 - -
24 stanic, vykon 4x17 W a dalkové ovladani na sloupku Fizeni
CD/SD navigace se stereoradiem a prehravacem CD, 5" barevny displej, 2 reproduktory, nastaveni az 24 stanic, vykon 4x20 < =3 = =
W, dalkové ovladani na sloupku fizeni, vstup pro externi pfehrava¢ MP3, slot pro pamétovou kartu SD; naviga¢ni data na SD
karté
Sada telefon B — Modul Bluetooth® zajistujici bezdratové spojeni mezi telefonem a audio systémem a vytaceni ¢isel hlasem < - - -

(nelze s radiem 1500)

= = standard, = = na pfani. Obchodni nazev a logo Bluetooth® jsou vlastnictvim spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich pouzivani spole¢nosti Ford Motor Company
je na zakladé licence. Rovnéz ostatni obchodni nazvy a znacky nalezi jejich pfislusnym vlastnikim. *Pouze jako 260 SWB Sport Van (2,2/140 k).

Vnitini vybava

Transit Trend Limited Sport*
Koberce a ¢alounéni
Oblozeni pfednich dvefi — lisovany plast, zac¢lenéné kliky dvefi a Ulozné kapsy - - - -
Gumova podlaha kabiny
Koberec na podlaze kabiny
Lisované stropni vypiné v kabiné - - -
Lisované stropni vypiné v celé délce vozu (Kombi Van Jumbo jen pred pfepazkou) = = =
Vnitfni osvétleni
Osvétleni kabiny — v hornim pfednim panelu, spinané otevienim pfednich dvefi - - - -
Osvétleni nakladového prostoru - - - -
Osvétleni podlahy kabiny (pouze Jumbo Kombi Van) - - - -
Setfi& baterie pro vnitfni osvétleni — 20 minut - - - -
Setfi¢ baterie pro vnitfni osvétleni — 180 minut (zdvojena baterie) S} = = =
Pristroje a ovladaci prvky
PFistrojova deska — dvoubarevné provedeni - - -
PFistroje — rychlomér, otackomeér, pocitadlo kilometrl, ukazatel paliva, teplomér chladici kapaliny, po€itadlo dennich kilometr(, = - - -
digitalni hodiny
Vystrazné kontrolky tlaku oleje, smérovych svétel, dalkovych/potkavacich/obrysovych svétel, rozsvicenych svétel, - - - =
Zhaveni/dobijeni, brzdového systému, rozsviceného svétla v nakladovém prostoru a airbagu
Podsvicené ovladani ventilace — 3rychlostni ventilator, Ctyfi vétraci priduchy s regulaci teploty a sméru proudéni vzduchu - - - -
(2 boéni, 2 stfedni), 2 praduchy pro odmlzovani bo¢nich oken
Chromované vydechy ventilace - - - -
Palubni pocita¢ = = - -
Palivovy filtr s €idlem vody - - - -
Baterie — jednoducha (pouze modely s pfednim pohonem) - - - -
Baterie — zdvojena (pouze modely s pfednim pohonem) = = = =
Baterie — zdvojena (pouze modely se zadnim pohonem) - - -
Zatizeni pro start za studena (-20°C) - - - -
Zatizeni pro start za studena (-29°C) (soucasti je zdvojena baterie) = = = =
Tachograf — digitalni, elektronicky, 24hodinovy (povinna vybava pro fadu 460) = = =3 =3
Tempomat (zahrnuje kozZeny volant s paprsky se stfibfitym povrchem a kozenou hlavici fadici paky s hlinikovou vystelkou) = - - -
Sedadla
Potahovy material — latkové calounéni Tomy - -
Potahovy material — velurové ¢alounéni Kado -
Potahovy material — kiZze Verona =1 =1
Potahovy material — vinylové ¢alounéni York
Predni sedadla — sedadlo fidi¢e manualné nastavitelné v 8 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla, vySka sedadla a skion = -
bederni opérky) a pevnou loketni opérkou,
Predni sedadla — vyhfivané sedadlo fidic¢e manualné nastavitelné v 10 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla, vyska =1 =1 - -
sedadla a sklon bederni opérky, vyskové stavitelny sedak) a pevnou loketni opérkou
Predni sedadla — dvojté sedadlo spolujezdce, pevné - - - -
Predni sedadla — sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla) s pevnou loketni opérkou <= =
Predni sedadla — vyhfivané sedadlo spolujezdce nastavitelné v 10 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla, vySka sedadla < = =3 =3
a sklon bederni opérky, vyskové stavitelny sedak) s pevnou loketni opérkou
Bo¢ni airbagy fidi¢e a spolujezdce (pouze u sedadel nastavitelnych v 8 nebo 10 smérech) =1 =1 =% =%
Zadni sedadla — trojsedadlo ve 2. fadé, 1/3 opéradla sklopnd, odnimatelné (Kombi Van) =] = =
Zadni sedadla — pevné trojsedadlo ve 2. fadé (Jumbo Kombi Van) - -
Bezpecnostni pasy — vyskové nastavitelné ukotveni u sedadla fidice - - - -
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Vnitini vybava

Transit Trend Limited Sport*
Komfort a pohodli
Klimatizace pfedni bezfreonova =3 - - -
Madlo pro usnadnéni nastupu do vozu — nad dvefmi na strané spolujezdce = =1 =} ="
Drzak lahvi — dvojity, na 2litrové lahve zabudovany v pfistrojové desce - - - -
Drzak napojl — dvojity, zabudovany v pfistrojové desce, sklopny - - - -
Odkladaci pfihradka pred spolujezdcem — s vikem, pojme dokumenty A4, vylisovany hacek ve viku - - - -
Stropni madlo u prednich dvefi spolujezdce =1 =% =% =
Topeni — recirkulace vzduchu - - - -
Topeni — pridavné (zahrnuje zafizeni pro start za studena na -29°C a zdvojenou baterii) (vznétové motory) = = = =
Topeni — nezavislé (na palivovy pohon) progamovatelné (zahrnuje recirkulaci vzduchu, elektronicky ovlada¢ pfidavného =3 =3 =3 =
topeni, zafizeni pro start za studena na -29°C a zdojenou baterii) (nelze spole¢né s alarmem 1. pojistné kategorie)
Topeni — vytapéni zadni ¢asti (nelze pro LWB EL) =1 = = =
Elektricka zasuvka (umisténa v pfihradce s krytem na pfistrojové desce na strané fidice) - - - -
Konektor pro MP3 prehravac v ulozném prostoeru pfed spolujezdce - - - -
Pfidavna elektricka zasuvka vzadu - - - -
Kufacka sada (zapalova¢ a popelnik) = = = =Y
Ulozné prostory — kapsy v prednich dvefich (nelze pro Kombi Van Jumbo) - - - -
Ulozné prostory — prihradky s krytem na pristrojové desce na strané fidi¢e a spolujezdce - - - -
Ulozné prostory — pFihradka uprostfed pfistrojové desky na dokumenty formatu A4 - - - -
Ulozné prostory — oteviena piihradka pted spolujezdcem (nelze s airbagem spolujezdce) = - - -
Ulozné prostory — drzak na parkovaci listky/uétenky ve sttedovém panelu - - - -
Clony prosti slunci — u fidi¢e i spolujezdce, oto¢né - - - -
Drzak napoju — dvojity, zabudovany v pfistrojové desce, sklopny - - - -
Nakladovy prostor
Pfepazka — plnna, neprosklena s prolisem v celé Sifce (ne pro Kombi Van) - - - -
Prepazka — plnna s prosklenim a prolisem v celé Sifce (ne pro Kombi Van) =3 =3 = =
Boéni upinaci lista ve stfedni vySce bocni stény (zahrnuje GpIné obloZeni stén a uchytna oka v nakladovém prostoru) (Van) =3 =3 =3 =
Gumova podlaha =1 =% =% ==
ObloZeni stén nakladového prostoru =1 =% = =
Sada na ochranu nakladového prostoru — obloZeni stén materidlem MDF, gumova podlaha v celé délce a uchytna oka® (nelze <= =3 =3 -
pro Kombi Van Jumbo)
Uchytna oka* — v nakladovém prostoru - - - -

== standard, = = na prani. *Pouze jako 260 SWB Sport Van 2,2/140 k. *Pfi pouziti s ocelovou pfepazkou splfiuji pozadavky normy DIN 75410.

Specialni vybava na pFani

Transit Tend Limited Sport*

Protiskluzovéa podlazka nakladového prostoru, dievéna (A977) (pouze s bocnimi nakladovymi dvefmi, nelze pro Kombi Vans < =
2. a 3. fadou sedadel)

Prisvitna stfecha (A061) (pouze Van s vysokou stfechou) =
Pravé bo¢ni posuvné dvefe — omezené otvirani na 900 mm (A002) = =
Manualni nastaveni ota¢ek motoru, 1300-3000 ot/min (A003 ) =1 =1
Pfidavna pojistkova skfifika (A526) = =
PFistup k rezervnimu kolu pfi zavfenych zadnich dvefich (A532) = =
Neprosklené zadni vyklopné dvefe (A612) (pouze modely se stfedné vysokou stfecha) =1 =1
Prosklené zadni vyklopné dvefe (A796) (pouze s nizkou nebo stfedné vysokou stfecha) = =
Druha pomocna baterie s oddélova¢em od hlavniho el. okruhu (pod sedadlem fidice) (A736) = =1
Druha pomocna baterie s oddélova¢em od hlavniho el. okruhu (pod sedadlem spolujezdce) (A737) = =

< = na pfani *Pouze jako 260 SWB Sport Van 2,2/140 k.
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Barvy a potahy

Nemetalické barvy karoserie

1 Cervena Colorado
2  Bila Frozen*

Transit Van — barvy karoserie a €alounéni 3 Modra
odréa Blazer

Model Material Barva Nemetalické barvy Metalické barvy karoserie* Metalické barvy karoserie
calounéni calounéni karoserie 4 Stfibrma Moondust
Cervena Modra Bila Sedomodra  Stfibrna Bézova Modra Cerna Cervena  Sesda 5 Cerna Panther
Colorado Blazer Frozen  Avalon Moondust  Chill Ocean Panther Tango Sea ? geg/’ega Tango
eda Sea*
Transit Tomy latka Lichen - - - - - - - - - - 8 Bézova Chill
York Weave vinyl  Lichen = = = = = = = = = =) 9 Modra Ocean
10 Sedomodra Avalon
Trend Tomy latka Lichen - - - - - - - - - - . - L
*Metalicka barva je vybava na prani, za
[ : fiplatek.
Limited Kado velur Lichen - - - - - - - - - - Psrgyo?i?/an Ize dodat jen v téchto barvach.
Verona klze Lichen = == =1 =1 =3 = = = = =3
Sport* Kado velur Lichen - - -
Verona kuze Lichen = = =
= = standard, = = na pfani. *Metalicka barva je k dispozici za pfiplatek. *Pouze 260 SWB s motorem 2.2/140 k.
Zvlastni vybava vozidla na prani (SVO)
Ackoliv sortiment uzitkovych vozidel Ford jiz nabizi
obsahly vybér z celé fady volitelnych prvkl a vybaveni,
program zvlastni vybavy vozidla (SVO) jde o krok dal.
Aby vam pomohl se specialni vybavou zacinajici u
nejmensich polozek, jako je druhy akumulator pro
vysoke zatizeni, az po néco tak slozitého, jako je zcela Ford Transit Ford Transit Base a Trend Ford Transit Sport Van Ford Transit Sport Van

Vinyl York Weave, barva Lichen. Latka Tomy, barva Lichen Velur Kado, barva Lichen Klze Verona, barva Lichen

obloZzena a chlazena dodavka, je tu tym SVO. Takze at P o
(Vybava na pfani)

uz potrebujete, aby bylo vase pristi vozidlo dodano ve
zvlastni barvé, ktera se shoduje s uniformami vasi

spole¢nosti, nebo specializovanou prestavbu pro
zvlastni pouziti, SVO ma flexibilitu a zkusenosti
potfebné k dodavce vozidla presné pro vas.
Poznamka Vyobrazeni barev vozidel je pouze ilustracni a nemusi
odpovidat skute€énému vzhledu vozidla. V disledku omezeni danych
Vice informaci ziskate u vaseho prodejce vozd Ford pouzitymi tiskovymi postupy se mohou barvy a potahy vyobrazené v tomto
. katalogu lisit od skute¢nych barev.
Transit. *Metalicky lak je vybava na pfani, za pfiplatek.
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Obrazky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platna v dobé pfedani do tisku. Spole¢nost Ford své vyrobky neustale vyviji. Vyhrazujeme si pravo kdykoli zménit specifikace, barvy a ceny modelti a predmétl zobrazenych a popsanych v
této publikaci. Pro aktualni informace se vzdy obratte na vaseho prodejce Ford. Vybava na piani. Pokud je v této publikaci poloZka oznacena jako ‘Vybava na pfani’ nebo ‘Vybava na prani/paket’ atd., vezméte na védomi, Ze tato polozka je za
priplatek k zakladni cené vozidla, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. VSechny kombinace modelt a barev nemusi byt dostupné. Poznamka. Néktera vyobrazeni pochazeji z predprodukéniho modelu a/nebo jsou vytvofena na pocitaci, a v
kone¢ném provedeni se mize vzhled/vybaveni vozidla v riznych ohledech lisit. Kromé toho mohou nékteré vyobrazené prvky vozidel patfit do vybavy na prani. Poznamka. Tento katalog obsahuije jak originalni pfislusenstvi Ford, tak i celou fadu
peclivé zvolenych vyrobku od nasich dodavatelt, které jsou uvadény pod jejich viastni znackou. VSechny vyrobky jinych dodavatelti podiéhaji zaruénim podminkam pfislusného dodavatele a spole¢nost Ford za né nenese odpovédnost.
Poznamka. Slovni oznaceni Bluetooth® a loga jsou vlastnictvim spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a veskeré jejich pouZiti spole¢nosti Ford Motor Company Limited a pfidruzenych spole¢nosti je pfedmétem licence. Dalsi ochranné znamky a

obchodni nazvy jsou majetkem pfislusnych vlastnikd.

tuto publikaci nebudete potfebovat, recykluijte ji, prosim.
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