




















32

Ford Transit Podvozek s jednokabinou LWB

Ford Transit Podvozek s dvojkabinou LWB

Rozméry (mm)

Transit Podvozek LWB s jednokabinou

Pfedni pohon

Zadni pohon
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Transit Podvozek LWB s
dvojkabinou
Zadni pohon

Celkova délka

5931

5931

5931

B Celkova Sitka (v€etné/bez vnéjSich zpétnych zrcatek) 2374/1974 2374/1974 (jednomontaz)  2374/1974 (jednomontaz)
2492/1974 (dvojmontaz) 2492/1974 (dvojmontaz)

[ Celkova vyska* 2016-2020 2016-2031 2016-2031

D Predni previs 933 933 933

E Rozvor naprav 3954 3954 3954

F Zadni previs 1044 1044 1044

N Délka ramu podvozku 3598 3598 2777

(o] Vyska ramu podvozku (podlahy)* 715-716 733-748 736-747

Q Vzdalenost zadni stény kabiny od pfedni napravy 1406 1406 2223

R Vzdalenost zadni stény kabiny od zadni napravy 2548 2548 1731

Pramér otaceni (m)

Stopovy 13,3 13,3 13,3

Obrysovy 14,3 14,3 14,3

Legenda: VSechny rozméry (v mm) podIéhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové rozméry
jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po prazdné vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky jsou pouze ilustracni. Pfi montazi
nastaveb a pfidavné vybavy musi byt dodrzeny pozadavky uvedené v Pfiru¢ce pro Upravy voz( Ford Transit (BEMM).

Rozméry valniku (mm)

LWB Podvozek s jednokabinou

LWB Podvozek s dvojkabinou

Predni pohon Zadni pohon Predni pohon Zadni pohon
Celkova délka (vEetné valniku) 6104 6104 6071 6071
Sitka nakladového prostoru 2239 2239 2239 2239
Délka nakladového prostoru 3739 3739 2958 2958

Tyto rozméry (v mm) podiéhaji vyrobnim tolerancim +/- 50 mm a byly pfesné v dobé tisku. Hodnoty plati pro valniky dodavané z vyroby jako vybava na piani, nikoli
pro dodateéné montované v CR. Pfi montazi nastaveb a pfidavné vybavy musi byt dodrzeny poZadavky uvedené v Pfiru¢ce pro Upravy voz( Ford Transit (BEMM).
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Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnos Pripustna Pohotovostni Max. Max. Prevodovy Max. pripustna Spotieba paliva CO,
napravy (kg)° hmotnost hmotnost povolené povolené pomér® hmotnost
vozidla (kg)* zatizeni zatizeni soupravy (kg) pro
(kg) predni zadni dany prevodovy
napravy napravy pomeér
(kg) (kg) A B C D

350 LWB - jednokabina s valnikem
2.2 TDCi 85 kW (115 k) predni 1601 3500 1899 1750 2250 4,93 5500 10,0 7,3 80 219
2.2 TDCi 85 kW (115 k) predni 1592 3500 1908 1750 2250 4,93* 5500 10,1 74 80 222
2.2 TDCi 103 kW (140 k) predni 1599 3500 1901 1750 2250 4,93 5500 10,0 7,3 80 219
2.2TDCi 103 kW (140 k) predni 1589 3500 1911 1750 2250 4,93 5500 10,1 74 80 222
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1536 3500 1964 1750 2250 4,78 5500 11,6 84 10,0 253
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1507 3500 1993 1750 2250 3,73* 5500 11,1 81 9,0 243
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1536 3500 1964 1750 2250 5,11 6000 12,7 92 11,0 277
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1507 3500 1993 1750 2250 4,27 6000 12,6 9,0 10,0 273
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1521 3500 1979 1750 2250 3,73 5500 10,8 8,1 9,0 240
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1507 3500 1993 1750 2250 3,73* 5500 11,2 80 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1521 3500 1979 1750 2250 4,27 6000 12,7 87 10,0 269
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1507 3500 1993 1750 2250 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1501 3500 1999 1750 2250 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1488 3500 2012 1750 2250 3,73* 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1501 3500 1999 1750 2250 4,27 6300 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1488 3500 2012 1750 2250 4,27* 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) AWD 1422 3500 2078 1750 2250 4,27 6300 139 96 11,0 296
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1426 3500 2074 1750 2250 3,58 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1411 3500 2089 1750 2250 3,58* 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1426 3500 2074 1750 2250 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1411 3500 2089 1750 2250 4,10* 6300 14,7 9,4 11,0 300
350 LWB - jednokabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1493 3500 2007 1750 2450 4,78 5500 11,7 85 10,0 256
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1472 3500 2028 1750 2450 3,73* 5500 11,1 81 9,0 243
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1493 3500 2007 1750 2450 5,11 6000 12,8 93 11,0 280
2.4 TDCi 74 kW (100 k) zadni 1464 3500 2028 1750 2450 4,27 6000 12,8 9,0 10,0 273
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1478 3500 2022 1750 2450 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1464 3500 2036 1750 2450 3,73* 5500 11,2 80 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1478 3500 2022 1750 2450 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1464 3500 2036 1750 2450 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1459 3500 2041 1750 2450 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1445 3500 2055 1750 2450 3,73* 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1459 3500 2041 1750 2450 4,27 6300 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1445 3500 2055 1750 2450 4,27* 6300 129 89 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1383 3500 2117 1750 2450 3.58 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1368 3500 2132 1750 2450 3,58* 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1383 3500 2117 1750 2450 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1368 3500 2132 1750 2450 4,10* 6300 14,7 94 11,0 300
460 LWB - jednokabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2494 4600 2106 1850 3300 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2479 4600 2121 1850 3300 4,27 6000 12,8 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2474 4600 2126 1850 3300 4,27 6500 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2459 4600 2141 1850 3300 4,27* 6500 129 89 10,0 274

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnos Pripustna Pohotovostni Max. Max. Prevodovy Max. pripustna Spotieba paliva CO,
napravy (kg)’ hmotnost hmotnost povolené povolené pomér®™ hmotnost
vozidla (kg)* zatizeni zatizeni soupravy (kg) pro
(kg) pl"’edni za!dni dany'pfevodovy
napravy  napravy pomér
(kg) (kg) A B C D

350 LWB - dvojkabina s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1485 3500 2015 1750 2250 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1471 3500 2029 1750 2250 3,73* 5500 1,2 80 90 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1485 3500 2015 1750 2250 4,27 6000 129 86 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1471 3500 2029 1750 2250 4,27 6000 129 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1486 3500 2016 1750 2250 3,73 6000 1,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1451 3500 2029 1750 2250 3,73* 6000 1,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1486 3500 2016 1750 2250 4,27 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1451 3500 2029 1750 2250 4,27* 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) AWD 1385 3500 2115 1750 2250 4,27 6300 139 96 11,0 296
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1389 3500 2111 1750 2250 3,58 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1374 3500 2126 1750 2250 3,58 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1389 3500 2111 1750 2250 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1374 3500 2126 1750 2250 4,10* 6300 14,7 94 11,0 300
350 LWB - dvojkabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1462 3500 2038 1750 2450 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1447 3500 2053 1750 2450 3,73* 5500 11,2 80 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1462 3500 2038 1750 2450 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1447 3500 2053 1750 2450 4,27 6000 12,8 8,8 10,0 271
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1443 3500 2057 1750 2450 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1428 3500 2072 1750 2450 3,73* 6000 1,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1443 3500 2057 1750 2450 4,27 6300 129 88 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1428 3500 2072 1750 2450 4,27* 6300 129 88 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1366 3500 2134 1750 2450 3,58 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1352 3500 2148 1750 2450 3,58 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1366 3500 2134 1750 2450 4,10 6300 147 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1352 3500 2148 1750 2450 4,10* 6300 147 94 11,0 300
460 LWB - dvojkabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2475 4600 2125 1850 3300 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2462 4600 2138 1850 3300 4,27 6000 129 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2457 4600 2143 1850 3300 4,27 6500 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2442 4600 2158 1850 3300 4,27* 6500 129 89 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2379 4600 2221 1850 3300 4,10 6500 147 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2364 4600 2236 1850 3300 4,10* 6500 147 94 11,0 300

A = spotieba v I/100km, mésto; B = spotfeba v I/100km, mimo mésto; C = spotieba v I/100km, kombinovana; D = Emise CO, (g/km)°.

LWB = dlouhy rozvor naprav. AWD = pohon v$ech kol. * = s filtrem pevnych &astic. °Nosnost = pfipustna hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75
kg hmotnosti fidi¢e. Skute¢na nosnost miize byt niz§i podle namontované vybavy na prani. Pfipustna hmotnost vozidla = maximalni celkova hmotnost s nakladem.
“Pohotovostni hmotnost = minimalni hmotnost vozidla bez vybavy v€etné 100% provoznich napini a 90% paliva. Bez 75 kg hmotnosti fidice. Max. pfipustna
hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkova hmotnost vozidla spolu s pfivésem a zatézi. provozni hmotnosti uvedené v tomto katalogu podiéhaji
vyrobnim tolerancim a plati pro modely Base s minimalni vybavou. Modely Trend maji $ir§i standardni vybavu, vy$si pohotovostni hmotnost a niz8i nosnost. Montazi
vybavy na prani se odpovidajicim zpGsobem sniZuje nosnost vozidla. Uvedeny pfevodovy pomér je pouze jednim z dostupnych pro dany model, motor a nosnost.
Neuvedené prevodové pomery, které jsou rovnéz k dispozici, jsou vétsinou urcené pro specialni vyuziti a plati pro né jina maximalni pfipustna hmotnost soupravy.
Podrobné informace ziskate u autorizovaného partnera Ford. Poznamka: VSechny hodnoty uvedené u modelt 350 s pohonem zadni népravy plati pro vozidla se
standardni pfedni napravou s maximalnim zatizenim 1750 kg; pfedni nadprava s maximalnim zatizenim 1850 kg (vybava na pfani) bude mit na tyto hodnoty vliv.
Nékteré modely uvedené v tabulce nejsou v CR dostupné. Podrobné informace vam poskytne autorizovany partner Ford. Uvadéné hodnoty emisi CO, (na zakladé
kombinované spotfeby) a spotfeby paliva byly ziskany pfi testech podle smérnice 80/1268/EEC. Hodnoty spotfeby a emisi CO, dosazené v testech nezaruéuji, ze
konkrétni vozidlo dosahne téchto hodnot. Namérené udaje byly ziskany na vozidlech se standardni vybavou a pneumatikami. Kola a paneumatiky nabizené jako
vybava na prani nebo pfislu§enstvi mohou ovlivnit spotfebu a emise vozu. U podvozkl neni uvazovano s vlivem nastavby a/nebo nakladu na spotfebu a emise.
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Ford Transit Podvozek s jednokabinou LWB s prodlouzenym ramem

Ford Transit Podvozek s dvojkabinou LWB s prodlouzenym ramem

Rozméry (mm)

Transit Podvozek LWB EF s jednokabinou
Zadni pohon

Transit Podvozek LWB EF s dvojkabinou
Zadni pohon

Celkova délka

6319

6319

B Celkova Sitka (v€etné/bez vnéjSich zpétnych zrcatek) 2374/1974 (jednomontaz) 2374/1974 (jednomontaz)
2492/1974 (dvojmontaz) 2492/1974 (dvojmontaz)

[ Celkova vyska* 2015-2030 2015-2030

D Predni previs 933 933

E Rozvor naprav 3954 3954

F Zadni pfevis 1427 1427

N Délka ramu podvozku 3980 3162

(o] Vyska ramu podvozku (podlahy)* 654-658 652-657

Q Vzdalenost zadni stény kabiny od pfedni napravy 1406 2223

R Vzdalenost zadni stény kabiny od pfedni napravy 2548 1731

Pramér otaceni (m)

Stopovy 13,3 13,3

Obrysovy 14,3 14,3

Legenda: VSechny rozméry (v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a vztahuji se na vozidla s minimalni vybavou. Vybava na pfani neni uvazovana. *Vyskové rozméry
jsou v rozsahu minima a maxima: od pIné naloZzeného vozidla s nejmensi nosnosti po prazdné vozidlo s nejvétsi nosnosti. Obrazky jsou pouze ilustracni. Pfi montazi
nastaveb a pfidavné vybavy musi byt dodrzeny pozadavky uvedené v Pfiru¢ce pro Upravy voz( Ford Transit (BEMM).

Rozmeéry valniku (mm)

LWB EF Podvozek s jednokabinou LWB EF Podvozek s dvojkabinou

Predni pohon Zadni pohon Predni pohon Zadni pohon
Celkova délka (v&etné valniku) 6604 6604 6521 6521
Sitka nakladového prostoru 2239 2239 2239 2239
Délka nakladového prostoru 4121 4121 3290 3290

Tyto rozméry (v mm) podiéhaji vyrobnim tolerancim +/- 50 mm a byly pfesné v dobé tisku. Hodnoty plati pro valniky dodavané z vyroby jako vybava na pfani, nikoli
pro dodateéné montované v CR. Pfi montazi nastaveb a pfidavné vybavy musi byt dodrzeny poZadavky uvedené v Pfiru¢ce pro Upravy voz( Ford Transit (BEMM).

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. Max. Pfevodovy Max. pfipustna Spotieba paliva CO,
naprav (kg)’ hmotnost hmotnost povolené povolené pomér® hmotnost
vozidla (kg)* zatizeni zatizeni soupravy (kg) pro
(kg) pi:edni za}dni danyvpl"evodovy
napravy  napravy pomér
(kg) (kg) A B C D

Transit Podvozek 350 LWB EF - jednokabina s valnikem
2.2 TDCi 85 kW (115 k) predni 1592 3500 1908 1750 2250 4,93 5500 10,1 74 80 222
2.2 TDCi 85 kW (115 k) predni 1589 3500 1911 1750 2250 4,93* 5500 10,1 74 80 222
2.2 TDCi 103 kW (140 k) pfedni 1591 3500 1909 1750 2250 4,93 5500 10,1 74 80 222
2.2 TDCi 103 kW (140 k) predni 1581 3500 1919 1750 2250 4,93* 5500 10,1 74 80 222
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1481 3500 2019 1750 2300 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1466 3500 2034 1750 2300 3,73* 5500 11,2 80 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1481 3500 2019 1750 2300 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1466 3500 2034 1750 2300 4,27* 6000 129 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1461 3500 2039 1750 2300 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1446 3500 2054 1750 2300 3,73* 6000 1,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1461 3500 2039 1750 2300 4,27 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1446 3500 2054 1750 2300 4,27* 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) AWD 1422 3500 2078 1750 2450 4,27 6300 139 96 11,0 296
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1385 3500 2115 1750 2300 3,58 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1370 3500 2130 1750 2300 3,58* 6000 13,1 8,7 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1385 3500 2115 1750 2300 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1370 3500 2130 1750 2300 4,10* 6300 147 94 11,0 300
Transit Podvozek 350 LWB EF - jednokabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1438 3500 2062 1750 2450 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1423 3500 2077 1750 2450 3,73* 5500 1,2 80 90 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1438 3500 2062 1750 2450 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
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Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pfipustna Pohotovostni Max. Max. Prevodovy Max. pripustna Spotieba paliva CO,
naprav (kg)° hmotnost hmotnost povolené povolené pomér® hmotnost
vozidla (kg)* zatizeni zatizeni soupravy (kg) pro
(kg) pl"'edni za}dni dany'pl"evodovy
napravy  napravy pomér
(kg) (kg) A B C D

2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1423 3500 2077 1750 2450 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1409 3500 2081 1750 2450 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1404 3500 2096 1750 2450 3,73* 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1419 3500 2081 1750 2450 4,27 6300 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1404 3500 2096 1750 2450 4,27 6300 129 89 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1342 3500 2158 1750 2450 3,58 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1327 3500 2173 1750 2450 3,58* 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW(200 k) zadni 1342 3500 2158 1750 2450 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1327 3500 2173 1750 2450 4,10* 6300 14,7 9,4 11,0 300
Transit Podvozek 460 LWB EF - jednokabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2568 4600 2032 1850 3300 4.27 6000 12,8 8,8 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2553 4600 2047 1850 3300 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2549 4600 2051 1850 3300 4,27 6500 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2534 4600 2066 1850 3300 4,27 6500 129 89 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2461 4600 2139 1850 3300 4,10 6500 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2456 4600 2144 1850 3300 4,10* 6500 14,7 9,4 11,0 300
Transit Podvozek 350 LWB EF - dvojkabina s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1447 3500 2053 1750 2300 3,73 5500 10,9 82 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1433 3500 2067 1750 2300 3,73* 5500 11,2 80 9,0 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1447 3500 2053 1750 2300 4,27 6000 12,8 8,8 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1433 3500 2067 1750 2300 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1428 3500 2072 1750 2300 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1414 3500 2086 1750 2300 3,73* 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1428 3500 2072 1750 2300 4,27 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1414 3500 2086 1750 2300 4,27 6300 12,9 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) AWD 1348 3500 2152 1750 2300 4,27 6300 139 96 11,0 296
3.2 TDCi 147 kW 200 k) zadni 1351 3500 2149 1750 2300 3,58 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1337 3500 2163 1750 2300 3,58* 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1351 3500 2149 1750 2300 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1337 3500 2163 1750 2300 4,10* 6300 14,7 94 11,0 300
Transit Podvozek 350 LWB EF - dvojkabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1424 3500 2076 1750 2450 3,73 5500 10,9 82 90 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1410 3500 2090 1750 2450 3,73* 5500 11,2 80 90 243
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1424 3500 2076 1750 2450 4,27 6000 12,8 8,8 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 1410 3500 2090 1750 2450 4,27 6000 12,9 88 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1404 3500 2096 1750 2450 3,73 6000 11,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1390 3500 2110 1750 2450 3,73* 6000 1,8 85 10,0 257
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1404 3500 2096 1750 2450 4,27 6300 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 1390 3500 2110 1750 2450 4,27 6300 129 89 10,0 274
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1329 3500 2171 1750 2450 3,58 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1314 3500 2186 1750 2450 3,58* 6000 13,1 87 10,0 272
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1329 3500 2171 1750 2450 4,10 6300 14,7 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 1314 3500 2186 1750 2450 4,10* 6300 14,7 9,4 11,0 300
Transit Podvozek 460 LWB EF — dvojkabina (dvojmontaz zadnich kol) s valnikem
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2438 4600 2162 1850 3300 4,27 6000 12,8 88 10,0 271
2.4 TDCi 85 kW (115 k) zadni 2423 4600 2177 1850 3300 4,27 6000 12,9 8,87 10,0 273
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2418 4600 2182 1850 3300 4,27 6500 129 89 10,0 274
2.4 TDCi 103 kW (140 k) zadni 2403 4600 2197 1850 3300 4,27 6500 129 89 10,0 274

Hmotnosti a zatizeni

Pohon Nosnost Pripustna Pohotovostni Max. Max. Prevodovy Max. pripustna Spotieba paliva CO,
naprav (kg)° hmotnost hmotnost povolené povolené pomér® hmotnost
vozidla (kg)* zatizeni zatizeni soupravy (kg) pro
(kg) predni zadni dany prevodovy
napravy napravy pomeér
(kg) (kg) A B [ D
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2339 4600 2261 1850 3300 4,10 6500 147 94 11,0 300
3.2 TDCi 147 kW (200 k) zadni 2325 4600 2275 1850 3300 4,10* 6500 147 94 11,0 300

A = spotieba v I/100km, mésto; B = spotfeba v 1/100km, mimo mésto; C = spotfeba v 1/100km, kombinovand; D = Emise CO, (g/km)°.

LWB EF = dlouhy rozvor néaprav s prodlouzenym ramem. AWD = pohon v8ech kol. * = s filtrem pevnych ¢astic. Nosnost °= pfipustnd hmotnost vozidla minus
pohotovostni hmotnost. Zahrnuje 75 kg hmotnosti fidice. Skute€na nosnost mize byt nizsi podle namontované vybavy na pfani. Pfipustna hmotnost vozidla =
maximalni celkova hmotnost s nakladem. *Pohotovostni hmotnost = minimalni hmotnost vozidla bez vybavy véetné 100% provoznich napini a 90% paliva. Bez 75
kg hmotnosti fidice. Max. pfipustna hmotnost soupravy = celkova hmotnost soupravy, tj. celkova hmotnost vozidla spolu s pfivésem a zatézi. VSechny provozni
hmotnosti uvedené v tomto katalogu podiéhaji vyrobnim tolerancim a plati pro modely Base s minimalni vybavou. Modely Trend maiji $ir$i standardni vybavu, a tedy
vy$§Si pohotovostni hmotnost a nizsi nosnost. Uvedeny pfevodovy pomér diferencialu zadni napravy je pouze jednim z dostupnych pro dany model, motor a nosnost.
Neuvedené prfevodové pomeéry, které jsou rovnéz k dispozici, jsou ve vétSiné pfipadu ur€ené k specialnéjSimu vyuziti a plati pro né jind maximalni pfipustnd hmotnost
soupravy. Poznamka: VSechny hodnoty uvedené u modelt 350 s pohonem zadni napravy plati pro vozidla se standardni pfedni napravou s maximalnim zatizenim
1750 kg; predni naprava s maximalnim zatizenim 1850 kg (vybava na prani) bude mit na tyto hodnoty vliv. N&které modely uvedené v tabulce nejsou v CR dostupné.
Podrobné informace vam poskytne autorizovany partner Ford. Uvadéné hodnoty emisi CO, (na zakladé kombinované spotfeby) a spotfeby paliva byly ziskany pfi
testech podle smérnice 80/1268/EEC. Hodnoty spotfeby a emisi CO, dosazené v testech nezaru€uji, Ze konkrétni vozidlo dosahne téchto hodnot. Namérené udaje
byly ziskany na vozidlech se standardni vybavou a pneumatikami. Kola a paneumatiky nabizené jako vybava na pfani nebo pfisluSenstvi mohou ovlivnit spotfebu a
emise vozu. U podvozkl neni uvazovano s vlivem nastavby a/nebo nakladu na spotfebu a emise.

Modelova rada

sSwB MwB LwWB
300 330 350 350 300 330 350 350 460 330 350 350 350 460 350 350 350HD 460
SRW DRW SRW DRW DRW SRW DRW HD DRW EF EF EF EF
DRW SRW DRW DRW DRW
Transit Podvozek s jednokabinou
2.2 Duratorq TDCi 63 kW (85 k), - -
5stupfiova manualni pfevodovka
2.2 Duratorqg TDCi 85 kW (115 k), e @ - o = - o -
6stupriova manualni pfevodovka
2.2 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), = @ > o = - o -
6stupriova manualni pfevodovka
2.4 Duratorq TDCi 74 kW (100 k), e @ e - -> o = - - = - - - - - - -
5stupriova manualni prfevodovka
2.4 Duratorq TDCi 85 kW (115 k), - o - - = - - = - - - - - - -
6stupfiova manualni pfevodovka
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), - o - - = - - - = - - - - - - -
6stupriova manualni pfevodovka
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), o o =S o o =

6stupriova manualni pfevodovka,
pohon vsech kol

3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 k), - - - - - - - - -
6stupfiova manualni pfevodovka

= = standard, = = vybava na pfani, za pfiplatek. SRW = jednoducha montaz na zadni napravé, DRW = dvojita montaz na zadni napravé. Motor 2.4/100 k s filterm
pevnych ¢astic (cDPF) se dodava s 6stupfiovou manualni pfevodovkou misto standardni 5stupriové. Nékteré kombinace uvedené v tabulce nejsou v CR dostupné.

MWB LWB
300 330 350 350 330 350 350 350 460 350 350 350HD 460
SRW DRW SRW DRW HD DRW EF EF EF EF
DRW SRW DRW DRW DRW
Transit Podvozek s dvojkabinou
2.2 Duratorq TDCi 63 kW (85 k) -
2.2 Duratorqg TDCi 85 kW (115 k), 6stupriova manualni pfevodovka -
2.2 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), 6stupriova manualni pfevodovka -
2.4 Duratorq TDCi 74 kW (100 k) -> o = - - = - - -
2.4 Duratorq TDCi 85 kW (115 k), 6stupriova manualni pfevodovka - = - - o - - - - - - -
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), 6stuprfiova manualni pfevodovka - o - - o - - - - - - -
2.4 Duratorq TDCi 103 kW (140 k), 6stupriova manualni pfevodovka, o o o o =
pohon vsech kol
3.2 Duratorqg TDCi 147 kW (200 k), 6stupriova manualni pfevodovka - - - - - - - -

V8echny modely jsou vybaveny 5stupfiovou mechanickou pfevodovkou, pokud neni uvedena 6stupriovd mechanicka prevodovka. ® = standard, = = vybava na
pfani, za pfiplatek. SRW = jednoducha montaz kol na zadni napravé, DRW = dvojita montaz kol na zadni napravé. Motor 2.4/100 k s filtrem pevnych ¢astic (cDPF) se
dodava s 6stupfiovou manualini prevodovkou misto standardni 5stupriové. Nékteré kombinace uvedené v tabulce nejsou v CR dostupné.
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Technicka data motoru

Technicky popis motoru Maximalni Maximalni
vykon® tocivy moment®
2.2 Duratorq TDCi Radovy, &tyfvalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny / Vznétovy, 63 kW (85 k) pfi 250 Nm pfi
63 kW (85 k) preplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové elektronicky fizené 3500 min™ 1500-2200 min™
2198 cm?® vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

2.2 Duratorq TDCi
Diesel 85 kW (115 k)
2198 cm®

Radovy, étyfvalcovy / DOHC / 16 ventilt, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny / Vznétovy,
preplfiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em plniciho vzduchu / Vicebodové elektronicky fizené
vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

85 kW (115 k) pfi
3500 min™

300 Nm pfi
1800-2000 min"

2.2 Duratorq TDCi Radovy, &tyivalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny / Vznétovy, 103 kW (140 k) 350 Nm pfi

103 kW (140 k) preplfiovany turbodmychadlem s variabilni geometrii lopatek a mezichladi¢em plniciho vzduchu / pfi 3500 min™ 1600 min™

2198 cm?® Vicebodové elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

2.4 Duratorq TDCi Radovy, &tyfvalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny / Vznétovy, 74 kW (100 k) pfi 285 Nm pfi

74 kW (100 k) pfeplfiovany turbodmychadlem s mezichladi€¢em plniciho vzduchu / Vicebodové elektronicky fizené 3500 min™ 1600-2200 min™
2402 cm?® vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

2.4 Duratorq TDCi Radovy, &tyivalcovy / DOHC / 16 ventilt, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny / Vznétovy, 85 kW (115 k) pti 310 Nm pfi

85 kW (115 k) prepliiovany turbodmychadlem s mezichladi¢em piniciho vzduchu / Vicebodové elektronicky fizené 3500 min™ 1750-2000 min™
2402 cm?® vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

2.4 Duratorq TDCi Radovy, &tyfvalcovy / DOHC / 16 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valch z hlinikové slitiny / Vznétovy, 103 kW (140 k) 375 Nm pfi

103 kW (140 k) preplfiovany turbodmychadlem s variabilni geometrii lopatek a mezichladi¢em plniciho vzduchu / pfi 3500 min™ 2000 min"

2402 cm?® Vicebodové elektronicky Fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

3.4 Duratorq TDCi Radovy, pétivalcovy / DOHC / 20 ventild, 4 na kazdy valec / Hlava valct z hlinikové slitiny / Vznétovy, 147 kW (200 k) 470 Nm pfi

147 kW (200 k) pfeplfiovany turbodmychadlem s variabilni geometrii lopatek a mezichladi¢em plniciho vzduchu / pfi 3500 min” 1750-2500 min™
3199 cm?® Vicebodové elektronicky fizené vysokotlaké pfimé vstfikovani paliva common rail / Elektronické EGR

2Testovano podle ISO 1585. V§echny modely jsou vybaveny 5stupriovou mechanickou prevodovkou kromé motorti 2.2 Duratorq TDCI 140 k, 2.4 Duratorq TDCi 115 k,

140 k a 3.2 Duratorqg TDCi 200 k, které jsou osazeny 6stupfiovou mechanickou pfevodovkou, pokud neni uvedeno jinak. VSechny vznétové motory Ize na pfani
objednat s filtrem pevnych ¢astic (cDPF). Motor 2.4/100 k se pfi objednani filtru pevnych ¢astic dodava s 6stuprfiovou mechanickou prevodovkou misto standardni

5stupriové.

Mechanicka vybava

Podvozky s
jednokabinou
Base Trend

Podvozky s
dvojkabinou
Base Trend

Brzdy
Dvouokruhové s posilovacem s automatickym sefizovanim a ABS. Pfedni i zadni brzdy kotouc¢ové - - - -
Palivova nadrz
Filtr pevnych ¢astic (cDPF) (motor 2.4/100 k se pfi objednani filtru pevnych ¢astic dodava s 6stupriovou mechanickou pfevodovkou <= = = =
misto standardni 5stupriové)
Objem 80 litrt - - - -
Objem 103 litry (pouze pro vozy se vznétovym motorem a pohonem zadni napravy, nelze pro kratky rozvor) = = = =
Rizeni
Posilovac fizeni - - - -
Zavéseni kol
Predni kola nezavisle zavéSena na vzpérach MacPherson, odpruzeni vinutymi pruzinami s proménnou tuhosti, s pfednim pficnym @ - - -
stablizatorem a plynovymi tlumici. Odpruzeni zadnich kol listovymi pruzinami s plynovymi tlumici
Prevodovka
Pohon vsech kol 4x4 (pouze modely s jednoduchou montazi na zadni napravé a motorem 2.4 Duratorq TDCi 140 k s 6stupriovou = =3 =3 =
mechanickou pfevodovkou)
Omezovac rychlosti — 90 km/h (povinny u fady 460) =1 = = =
Pfedni naprava
1850 kg (na prani pouze pro modely 350 s pohonem zadni napravy, standardné pro modely 350HD a 460) = =3 =3 =
= = standard, = = na prani, za pfiplatek
Bezpecnost a zabezpeceni

Podvozky s Podvozky s

jednokabinou
Base Trend

dvojkabinou
Base Trend

Bezpecnost

ABS - brzdy s elektronicky fizenym protiblokovacim systémem na vSech 4 kolech - - - -
ESP — Elektronicky stabiliza¢ni program s Pomocnikem pro rozjezd do svahu (HLA) (ne pro vozidla se zaZehovymi motory nebos = - - -
pohonem vsech kol)

Airbag fidice - - - -
Airbag krajniho spolujezdce =1 =1 =1 =
Airbag krajniho spolujezdce s deaktivaénim spina¢em (pouze vozidla s pohonem vsech kol) - - - -
Bocni airbagy (pouze spolec¢né s jednosedadlem spolujezdce) =1 =% =% =

Bezpecnost a zabezpeceni

Podvozky s Podvozky s
jednokabinou dvojkabinou
Base Trend Base Trend
Samonavijeci tfibodové bezpecnostni pasy na vSech sedadlech - - - -
Uchyceni pro hasici pfistroj =3 = = =
Zabezpeceni
Alarm — obvodovy = = = =Y
Prostorovy alarm kabiny a zabezpeceni pfipojeného pfivésu, je-li namontovano tazné zafizeni (soucésti je dalkové ovladané = = = =
zamykani a 2 klice)
Uzamykatelny uzavér plniciho hrdla palivové nadrze - - - -
Imobilizér — pasivni systém zabezpeceni vozidla proti neopravnénému pouziti - - - -
Zamky — vysoce bezpecné, zapouzdiené a zesilené - - - -
Zamky — centralni zamykani - - - -
Zamky — dalkové ovladané zamykani s 1 klicem - - - -
Zamky — dalkové ovladané zamykani s 2 klici =3 = = =
Zamky — automatické opétovné uzamceni dvefi, nejsou-li do 45 vtefin po odemknuti otevieny zadné dvere - - - -
Zamky — zvukova signalizace neuspéSného uzamknuti, pokud byly v okamziku zamykani nékteré dvefe oteviené - - - -
Zamky — automatické zamknuti dvefi pfi rozjezdu, dvere se automaticky zamykaji pfi rychlosti 8 km/h (dealer mtze tuto funkci na - - - -
pozadani aktivovat)
Zamky — klicem uzamykatelna kapota motoru - - - -
Viditelné identifikacni ¢islo vozidla (VIN) - - - -
« = standard, < = na prani.
Vnéjsi vybava
Podvozky s Podvozky s
jednokabinou dvojkabinou
Base Trend Base Trend
Vnéjsi vzhled
Nizka stfecha vozu - - - -
Hlinikovy valnik, Uzky — bo€ni zabrany proti podjeti, popruhy k zadnimu €elu valniku, mfiz mezi kabinou a valnikem a zadni zastérky < = = =
(pouze fada 300 s pfednim pohonem)
Hlinikovy valnik, Siroky — bo€ni a zadni pozi¢ni svétla, bo¢ni zabrany proti podjeti, popruhy k zadnimu &elu valniku, mfiz mezi =3 = = =
kabinou a valnikem a zadni zastérky (nelze pro fadu 300 s pfednim pohonem)
Boéni ochranné listy =3 - = -
PFedni naraznik s prostfedni ¢asti v barvé karoserie (zahrnuje pfedni mlhova svétla a stupacky integrované v pfednim naraznikus < = = =
hlinikovym protiskluzovym povrchem)
Metalicky lak =% = = o
Rafky — ocelové 5%x15" s kryty stfed(i kol, pneumatiky 195/70R 15C LI 104/102 BSW (modely s pfednim pohonem: 300 SWB, 300 == - - -
MWB s jednokabinou a 300 MWB s dvojkabinou)
Rafky — ocelové 5%:x16" s kryty stfed(i kol, pneumatiky 215/75R 16C BSW 113/111 (modely 330 SWB, 330 MWB, 330 LWB, 350 - - - -
MWB a 350 LWB)
Rafky — ocelové 5%x16" s kryty stfedu kol, pneumatiky 215/75R 16C 116/114 (modely 350 LWB EF) - - - -
Rafky — ocelové 5%:x16" s kryty stfed(i kol, pneumatiky 205/75R 16C BSW (modely se zadnim pohonem: 300 SWB a 300 MWB) - - - -
Rafky — ocelové 5x16" s kryty stfedu prednich kol, dvojmontaz, pneumatiky 185/75R 16C BSW (modely 330 SWB, 350 MWB, 350 < = = =
LWB a 350 LWB EF s dvojmontazi)
Rafky — ocelové 5x16" s kryty stfedl prednich kol, dvojmontaz, pneumatiky 195/75R 16C (na pfani pro modely 350, standardné pro < = = =
modely 460)
Rafky — z lehké slitiny 5%2x16" s 5 paprsky, kryty stfedu kol, uzamykatelné matice, pneumatiky 185/75R 16C 104/102 (jen modely = =1 =1 =
300 s pfednim pohonem) nebo 215/75R 16C (jen modely 330 a 350 s pfednim pohonem) (nelze pro modely s dvojmontazi na zadni
naprave)
PIné kryty prednich kol (modely s jednomontazi; pro dvojmontaz jsou standardem ¢aste¢né kryty pfednich kol) = - = -
Vnéjsi technicka vybava
Dvere se snizenou dolni hranou oken a pfidavnym madlem - - - -
Prosklené zadni dvefe dvojkabiny - -
Vnéjsi zpétna zrcatka — s eliminaci mrtvého Ghlu - - - -
Vnéjsi zpétna zrcatka — elektricky ovladana a vyhfivana =3 - = -
Skla — slabé tonovana - - - -
Zasterky — predni - - - -
Tazné zafizeni s 13-kolikovou elektroinstalaci (nelze se zadnim schidkem) (muze byt pozadovan tachograf) = =1 =1 =
Tazné oko — pfedni a zadni - - - -
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Vnéjsi vybava Vnitini vybava

Podvozky s
jednokabinou

Podvozky s
dvojkabinou

Podvozky s
jednokabinou

Podvozky s
dvojkabinou

Base Trend Base Trend Base Trend Base Trend
Okna — 1. fada sedadel, elektricky ovladana - - - - Zatizeni pro start za studena (-20°C) - - - -
Okna — 2. fada sedadel na levé strang, pevné - - Zafizeni pro start za studena (-29°C) (soucasti je zdvojena baterie) =3 = = =
Okna — 2. fada sedadel na pravé strané, pevné - - Tachograf — digitalni, 24hodinovy (povinna vybava pro modely 460) =3 = = =
Stérace — predni, dvourychlostni s ostfikovacem - - - - Tempomat (zahrnuje kizi potaZzeny volant s paprsky se stfibfitym povrchem a koZenou hlavici fadici paky s hlinikovou vystelkou) = - =1 -
Sada pro lep$i viditelnost — vyhfivané €elni sklo Quickclear, elektricky ovladana a vyhfivana zpétni zrcatka = - =4 - Indikatr fazeni (jen pro vznétové motory) - - - -
Sada pro lep$i viditelnost Plus — vyhfivané €elni sklo Quickclear, elektricky ovladana a vyhfivana zpétna zrcatka, automatické = = = = Sedadla
svétlomety, stérace s deStovym senzorem, nastaveni intenzity podsviceni pfistroju, pfedni mlhova svétla, nerezové stupacky B - N . L
integrované v prednim narazniku Potahovy material — latkové ¢alounéni Tomy - - - -
Vnéjsi osvétleni Potahovy material — vinylové ¢alounéni York =3 =
Halogenové svétlomety, obrysova svétla, zadni mihova svétla a svétla zp&tného chodu - - - - Sedadlo fidice manuainé nastavitelné v 8 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla, vyska, sklon sedaku) s loketnimi opérkami - -
Svétla pro denni sviceni - - - - Sedadlo fidi¢e manualné nastavitelné v 10 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradla, vyska, sklon sedaku, bederni opérka), = =1
vyhfivané, s loketnimi opérkami
Pfedni mlhové svétla =1 - = - - - -
Dvojsedadlo spolujezdce, pevné - - - -
Nastaveni sklonu svétlomett - - - - . R O~ . X M " - P .
Samostatné sedadlo spolujezdce manualné nastavitelné ve 4 smérech (dopfedu/dozadu, sklon opéradia) s loketnimi opérkami =4 = = =
Bocni obrysova svétla (pouze u modelt LWB EF) - - - - opéradla
Svétlomety — svétiomety s funkci zpozd&ného zhasnuti o 30 vtefin - - - - Samostatné sedadlo spolujezdce manualné nastavitelné v 10 smérech (dopfedu(dozadu, sklon opéradla, vyska, sklon sedaku, = = = =
bederni opérka), vyhfivané, s loketnimi opérkami
< = standard, < = na pfani, za pfiplatek Boéni airbagy — pouze se sedadlem Fidide a samostatnym sedadlem spolujezdce nastavitelnym v 8 nebo 10 smérech = = = =
Zadni sedadla — trojsedadlo ve 2. fadé s vySkové nastavitelnymi opérkami hlavy - -
Audio a komunikacni syStemy Bezpecnostni pasy — vySkové nastavitelny Uchyt u sedadla fidi¢e a vnéjSiho sedadla spolujezdce - - - -
Podvozky s Podvozky s Bezpecnostni pasy — tfibodové samonavijeci u 2. fady sedadel - -
jednokabinou dvojkabinou Komfort a pohodli
Base Trend Base Trend
- - - Klimatizace pfedni bezfreonova =4 - = -
Audio systém model 6000 RDS - stereo radio s konektorem pro prehrava¢ MP3, pfehrava¢ 1 CD, 2 reproduktory, pfedvolba 24 - - - -
stanic, vykon 4x17 W, dalkové ovladani na sloupku Fizeni Drzak lahvi — dvojity, na 2litrové lahve zabudovany v pfistrojové desce - - - -
Audio systém model 6006 RDS — stereo radio s konektorem pro prehrava¢ MP3, pfehravac 6 CD, 2 reproduktory, pfedvolba 24 = =1 =% =1 Drzéak napoju — dvojity, zabudovany v pfistrojové desce, sklopny - - - -
tanic, vykon 4x17 W, dalkové ovladani loupku Fizeni
stanic, vykon x » délkové oviadani na sloupku fizeni Odkladaci pfihradka pred spolujezdcem — s vikem, pojme dokumenty A4, vylisovany hacek ve viku - - - -
CD/SD navigacni systém FX s autoradiem a pfehravacem CD — 5" barevny displej, pfedvolba 24 stanic, vykon 4x20 W, dalkové = =3 =3 = , . ” -
ovladani na sloupku fizeni, konektor AUX pro pfipojeni externiho piehravade, slot pro pamétovou kartu SD pro pfenos souborti Stropni madio u pfednich dvefi spolujezdce < < < <
(napf. hudby), navigacni data na pamétové karté SD Topeni — recirkulace vzduchu - - - -
Sada handsfree B — Modul Bluetooth® zajistujici bezdratové spojeni mezi telefonem a audio systémem a vytaceni Cisel hlasem = - =4 - Topeni — pidavné (zahmuje zafizeni pro start za studena do -29°C a zdvojenou baterii) (pouze vznétové motory) P - - -
Anglicky jazykovy modul Bluetooth® < - < - Topeni — nezavislé (na palivovy pohon) progamovatelné (zahrnuje recirkulaci vzduchu, elektronicky ovladaé pFidavného topeni, = o o o
. o . ) . L zafizeni pro start za studena do -29°C a zdvojenou baterii) (nelze spole¢né s alarmem 1. pojistné kategorie)
= = standard, = = na prani. Obchodni nézev a logo Bluetooth® jsou vlastnictvim spoleénosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich pouZivani spolecnosti Ford Motor Company — - - —
je licencovano. Rovnéz ostatni obchodni nazvy a znadky naleZi jejich pislusnym viastnikiim. Vnitfni zpétné zrcatko — sklopné proti osInéni - - - -
Elektricka zasuvka (umisténa v pfihradce s krytem na pfistrojové desce na strané fidice) - - - -
Vnitini vybava Konektor pro prehrava¢ MP3 (v horni odkladaci schrance pred spolujezdcem) - - - -
Kufacka sada (zapalova¢ a popelnik) =3 = = =
Podvozky s Podvozky s L _ . -
jednokabinou dvojkabinou Ulozné prostory — kapsy v prednich dvefich - - - -
Base Trend Base Trend Ulozné prostory — prihradky s krytem na pfistrojové desce na strané fidice a spolujezdce - - - -
Koberce a ¢alounéni Ulozné prostory — pFihradka uprostted pristrojové desky na dokumenty formatu A4 - - - -
OblozZeni prednich dvefi — lisovany plast, zaclenéné kliky dvefi a Glozné kapsy - - - - Ulozné prostory — oteviena piihradka pted spolujezdcem (nelze spole&né s airbagem spolujezdce) - - - -
Gumova podlaha - - - - Ulozné prostory — drzak na parkovaci listky/Gétenky ve stfedovém panelu - - - -
Lisovane stropni vypiné - - - - Clony prosti slunci — otoéné - - - -
Vnitfni osvétleni Drzéak — zabudovany v pfistrojové desce, sklopny, s pfihradkou na tuzky a drzakem na napoje - - - -
Osvétleni kabiny — v horni pfednim panelu, spinané otevienim prednich dvefi - - - - Sada Pohoda - tempomat (véetné kozeného volantu s rameny z le§téného hliniku a kozené hlavice fadici paky s akrylovou stfedni < - o -
Setfi& baterie pro vnitfni osvétleni — 20 minut - - - - Casti) a palubni pocitad
Setfi& baterie pro vnitfni osvétleni — 180 minut (véetné zdvojené baterie) = =% =% = « = standard, = = na pfani, za pfiplatek. Slovni oznaceni a logo Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc. a spole¢nost Ford Motor Company je uziva na
— - - - zakladé poskytnuté licence. Ostatni ochranné znamky a loga jsou majetkem jejich pfislusbnych vlastnikd.
Pristroje a ovladaci prvky
PFistrojova deska — dvoubarevné provedeni - - L .. .
Pristroje — rychlomér, otac¢komér, pocitadlo kilometrd, ukazatel paliva, teplomér chladici kapaliny, pocitadlo dennich kilometrd, - - - SpeCIalm Vybava na prani
digitalni hodiny
Podvozky s Podvozky s
Vystrazné kontrolky tlaku oleje, smérovych svétel, dalkovych/potkavacich/obrysovych svétel, rozsvicenych svétel, zhaveni/dobijeni, = - - - jednokab)gnou dvojkabiXou
brzdového systému, rozsviceného svétla v nakladovém prostoru a airbagu Base Trend Base Trend
Chromovana priduchy ventilace - - - - Rugni nastaveni otaek motoru, 1300-3000 ot/min (A003 ) = o o o
Palubni pocitac = <2 = = PFidavna pojistkova skfifika (A526) s o s o
Palivovy filtr s Cidlem (pouze u vznétovych motor) - - - - Pomocny druhy akumulator s oddélovacem od hlavniho el. okruhu (pod sedadlem fidice) (A736) = =S =S =S
qusvicené ovlédépi vgn’tilacve - 3rychlostni ventilator, Etyfi vétraci priduchy s regulaci teploty a sméru proudéni vzduchu, 2 - - - - Pomocny druhy akumulétor s odd&lovagem od hlavniho el. okruhu (pod sedadlem spolujezdce) (A737) - - - -
praduchy pro odmlZovani bo¢nich oken
Baterie — jednoducha (pouze modely s pfednim pohonem) - - - - < = na pfani, za pfiplatek
Baterie — zdvojena (modely s pfednim pohonem) = = = =
Baterie — zdvojena (modely se zadnim pohonem) - - - -
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Barvy a calounéeni

Nemetalické barvy karoserie

Metalické barvy karoserie*

Cervena Bila Modra  Stfibrna Cervena Sedd Bérova Modra  Sedomodra Modra Modra
Colorado Frozen  Blazer Moondust Sea Chill Ocean*  Avalon Ink* Vision*
Model Material Barva
€alounéni interiéru
Base Tomy latka Lichen - - - - - - - - - - - -
York Lichen =" =Y = =" = =" =" =" =" =Y =" ="
Weave
vinyl
Trend Tomy latka Lichen - - - - - - - - - -

= = standard, = = na piani. *V nabidce do vyroby unor 2010. *#V nabidce od vyroby bfezen 2010. *Metalicka barva je k dispozici za pfiplatek.

Specialni vybava na prani (SVO)

Nabidka uzitkovych vozidel Ford obsahuje bohatou skalu
hotovych funkci a vybav na prani, ale program Specialnich
vybav na prani (SVO) jde jesté dal. Jestlize mate specialni
pozadavky, at jde o drobnosti typu pridavné zesilené baterie,
tym SVO, aby vam pomohl. TakZze at ma mit vas novy
automobil speciélni barvu, ktera odpovida vasim firemnim
barvam, nebo potrebujete originalni nastavbu pro
specializované pouziti, SVO ma dostatek zkusenosti a
moznosti, abyste dostali viz presné podie vasich potreb.

Dalsi informace vam poskytne odborny prodejce vozU
Ford Transit.

Poznamka Pouzité obrazy maji pouze ilustrovat barvy karosérie a
nemuseji odpovidat popisovanému vozidlu. Barvy a ¢alounéni

reprodukované v této broZure se od skute¢nych barev mohou lisit, a to z

duvodu omezeni danych pouzitymi tiskafskymi technologiemi.

Klasické barvy

Cervena Colorado
Bila Frozen

Modréa Blazer
Stfibrna Moondust*
Cerna Panther*

b wWN =

Moderni barvy

6 (:)ervené Tango* (v nabidce do jara 2010)
7 Seda Sea*

8 Bézova Chill*

9 Modra Ocean* (v nabidce do jara 2010)
10 Modroseda Avalon*®

11 Modra Ink* (v nabidce od jara 2010)

12 Modra Vision* (v nabidce od jara 2010)

Ve spolecnosti Ford chapeme, Ze barva, kterou jste si zvolili, je
obvykle Vasi firemni barvou, kterou chcete pouZivat i v
budoucnu. Proto doporucujeme, abyste si vybrali nékterou z
klasickych barev. Pokud chcete mit cely vozovy park v
originalni barvé, prodiskutujte s prodejcem moznost vybéru z
nabidky SVO barey, ktera obsahuje pres 100 riznych odstint.
Moderni barvy jsou odrazem aktualnich trendt v barevnosti
uzitkovych voz, ale jejich dostupnost se mize béhem velmi
kratké doby zménit.

*Metalicka barva je vybava na pfani, za priplatek.

Ford Transit Podvozek, vybava Trend
Latkové Calounéni sedadel Tomy, barva Lichen

Ford Transit Podvozek, vybava Trend
Vinylové ¢alounéni sedadel York Weave, barva Lichen (vybava na
prani)

45



N
(6]
L
N
O
o
o
Al
>_
S

Obrazky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platna v dobé predani do tisku. Spole¢nost Ford své vyrobky neustale vyviji. Vyhrazujeme si pravo kdykoli zménit specifikace, barvy a ceny modeltl a predméttl zobrazenych a popsanych v
této publikaci. Pro aktualni informace se vzdy obratte na vas$eho prodejce Ford. Vybava na pfani. Pokud je v této publikaci poloZka ozna¢ena jako ‘Vybava na pfani’ nebo ‘Vybava na pfani/paket’ atd., vezméte na védomi, Ze tato polozka je za
priplatek k zakladni cené vozidla, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. VSechny kombinace modelt a barev nemusi byt dostupné. Poznamka. Néktera vyobrazeni pochazeji z predprodukéniho modelu a/nebo jsou vytvofena na poéitaci, a v
konecném provedeni se mize vzhled/vybaveni vozidla v riznych ohledech lisit. Kromé toho mohou nékteré vyobrazené prvky vozidel patfit do vybavy na prani. Poznamka. Tento katalog obsahuije jak originalni pfislusenstvi Ford, tak i celou fadu
peclivé zvolenych vyrobku od nasich dodavatelt, které jsou uvadény pod jejich viastni znackou. VSechny vyrobky jinych dodavatelti podiéhaji zaruénim podminkam pfislusného dodavatele a spole¢nost Ford za né nenese odpovédnost.
Poznamka. Slovni oznaceni Bluetooth® a loga jsou vlastnictvim spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a veskeré jejich pouZiti spole¢nosti Ford Motor Company Limited a pfidruzenych spole¢nosti je pfedmétem licence. Dalsi ochranné znamky a
obchodni nazvy jsou majetkem pfislusnych vlastnikd.

Az tuto publikaci nebudete potrebovat, recyklujte ji, prosim.

% Published by Commercial Vehicle Marketing,
Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 306309. FoE Z49E.
PN 977517/1209/1m/CZE cz
listopad 2009.
Limited.
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